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Руководство по эксплуатации распространяется на каток вибрационный комбинированный  

АМКОДОР 6632 (далее - каток). Руководство по эксплуатации содержит краткое описание кон-

струкции катка, его технические данные, основные правила эксплуатации, технического обслу-

живания, хранения, транспортирования. 

В связи с тем, что отдельные элементы и узлы катка в процессе производства могут мо-

дернизироваться и изменятся, в настоящем документе могут иметь место некоторые несоответ-

ствия, относящиеся к изменениям, не влияющим на технические данные катка, его работу и об-

служивание. 

Оператор, закрепленный за катком, должен сдать экзамены по правилам эксплуатации и 

получить соответствующее удостоверение. 

Руководство по эксплуатации входит в комплект эксплуатационных документов и должно 

постоянно находиться с изделием. 
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                       Таблица – Международные символы, используемые на катках (ГОСТ ИСО 6405-1) 
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Окончание таблицы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятые сокращения и условные обозначения 

 
 

АКБ   – аккумуляторная батарея; 

ЕТО   – ежесменное техническое обслуживание; 

ЗИП   – запасные части, инструмент и принадлежности; 

РВД   – рукав высокого давления; 

СТО  – сезонное техническое обслуживание; 

ТО     – техническое обслуживание 
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 1 Описание и работа катка 
 

    1.1 Общие сведения 

1.1.1 Назначение 

Каток вибрационный комбинированный самоходный АМКОДОР 6632 (далее каток)  

предназначен для уплотнения асфальтобетонных покрытий и оснований различных типов, в том 

числе щебеночных, гравийных, шлаковых при строительстве и ремонте автомобильных дорог, 

аэродромов, промышленных площадок.  

Каток предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в диапазоне темпе-

ратур окружающего воздуха от плюс 40 ºС до минус 5 ºС или тропическим климатом в диапазоне 

температур окружающего воздуха от плюс 45 ºС до плюс 5 ºС. 

 

1.1.2 Технические данные 

 

Таблица 1 – Основные технические данные 

Наименование 

показателя 
Значение 

Тип катка Вибрационный 

 комбинированный самоходный 

Масса эксплуатационная, кг 9000 

Рабочий орган 

Тип Гладкий вибрационный валец, задний мост 

Ширина уплотняемой полосы, мм 1680 

Диаметр вальца, мм 1100 

Количество вальцов 1 

Привод вибратора Гидростатический 

Вынуждающая сила, кН 70/60 

Частота колебаний вибратора, Гц 40/50 

Амплитуда, мм 0,75/0,41 

Линейное давление вальца, кг/см 29,8 

Количество колес 4 

Тип шины 11.00-20 гладкая 

Давление в шинах, МПа 0,3-0,6 

Угол поперечной устойчивости 15º 

Максимальный преодолеваемый 

подъем 36 % 

Двигатель 

Модель Д-243 

Мощность номинальная, кВт (л. с.) 60 (81) 

Расход топлива, л/ч 7,6* 

Система смачивания 

Подача воды Самотеком с 2-мя электроуправляемыми запорными вен-

тилями 

Количество скребков 4 

Рулевое управление 

Тип Поворотный валец и мост 

Привод Гидростатический 

Наименьший радиус поворота по 

контуру наружного следа, м 

 

5,8 

Гидросистема 
Гидросистема хода 

Тип Гидроcтатическая 

Скорость передвижения, км/ч:  

рабочая 0 – 6,5 

транспортная 0 – 13,0 

Подача насоса, л/мин 140 

Давление настройки предохрани-

тельных клапанов, МПа 

 

32 
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        Окончание таблицы 1 

Гидросистема вибратора 

Тип Гидростатическая 

Подача насоса, л/мин 170 

Давление настройки предохрани-

тельных клапанов, МПа 

 

28 

Гидросистема рулевого управления 

Подача насоса, л/мин 24 

Давление настройки предохрани-

тельных клапанов, МПа 

 

16 

Тормоза 

Рабочая тормозная система Замкнутый контур гидростатического привода 

Резервная тормозная система Исполнительный механизм стояночной тормозной системы, 

включаемый на ходу при отказе рабочей тормозной системы 

Стояночная тормозная система Многодисковый постоянно замкнутый тормозной механизм в 

«масле» с гидравлическим растормаживанием, встроенный в 

гидромоторы привода хода 

Электрооборудование 

Напряжение, В 24 

Заправочные емкости 

Бак топливный, л 235 

Картер двигателя, л 15 

Система охлаждения, л 20 

Бак гидросистемы, л 100 

Бак системы смачивания, л 900 

Габаритные размеры 

Длина, мм 4100 

Ширина, мм 2240 

Высота, мм:  

- по проблесковому маяку 3490 

- без проблескового маяка 3300 

Показатели надежности 

80% ресурс до первого капитально-

го ремонта, ч 

 

8000 

Срок службы, лет 8 

* Показатели, изменяющиеся в зависимости от условий работы 

 

 

1.1.3 Состав и устройство катка 

Каток АМКОДОР 6632 (рисунок 1) состоит из рамы 4, на которой установлен силовой аг-

регат 8, валец 5, мост 9, облицовка 7, топливный бак 1, бак  гидросистемы 3 и кабина 11. Привод 

хода, вибратора и рулевого управления осуществляется гидравлической системой катка 6. Веду-

щий мост 9  оснащен четырьмя шинами с гладким рисунком протектора.  

Каток также оборудован электрической системой 12 и системой смачивания 10. 

По дополнительному заказу устанавливается кондиционер. 

Схемы кинематические принципиальные катков приведены в Приложении А. 
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1.1.4 Органы управления и контрольно-измерительные приборы 

Все органы управления катка и контрольно-измерительные приборы (рисунок 2) располо-

жены в кабине. 

 

 

 

 
 

  

1 – панель; 2 – пульт управления; 3 – колесо рулевое; 4 – фиксатор стойки руля; 5 - рычаг управ-

ления подачей топлива; 6 – клавиша управления поворотом моста; 7 – клавиша  управления виб-

ратором; 8 - рычаг управления ходом; 9 - кнопка фиксации рабочего тормоза; 10 – панель прибо-

ров (верхняя задняя) 

 

 

Рисунок  2 – Органы управления 
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Помимо этого в комплект катка входят следующие контрольно-измерительные приборы, 

приведенные в таблице 2. 

 

Таблица 2- Контрольно-измерительные приборы 

Наименование Обозначение 
Верхний предел измеряемого 

давления, МПа (кгс/см
2
) 

Кол. 

шт. 

Манометр 
63-7211-40 

«Oleotec» 
4(40) 1 

Манометр 
63-7211-600 

«Oleotec» 
60 (600) 1 

Манометр шинный МД-209 ГОСТ 9921-81 1 (10) 1 

 

1.1.5 Инструменты и принадлежности 

В комплект инструмента и принадлежностей входят: 

- комплект инструмента и принадлежностей для двигателя Д-243; 

- светильник переносной; 

- рукав замера давления 6400-10.162-50.204-1000 «Oleotec»; 

- приспособление для накачивания шин УГА1-10.00.450;  

- ключ для открывания капота ТО-18Д.00.00.200; 

- приспособление аварийного растормаживания 30.95.01.000. 

 

1.1.6 Маркировка, пломбирование и упаковка 

Каждый каток имеет маркировочную табличку. 

Маркировочная табличка (рисунок 3) содержит: 

- товарный знак; 

- название изготовителя и его адрес; 

- наименование и индекс изделия; 

- номинальная мощность двигателя; 

- эксплуатационную массу; 

- идентификационный номер изделия; 

- дату изготовления; 

- знаки соответствия (при наличии сертификатов); 

- надпись «Сделано в Беларуси». 

 

 
*Проверочная буквенная часть (CL) расчитывается математически 

 или используется буква N без расчета для моделей машин, 

 имеющих объем выпуска менее 100 единиц в год   

Рисунок 3 – Маркировочная табличка и расшифровка идентификационного номера  
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Каток отправляется потребителю опломбированным  без упаковки. Сборочные единицы и 

детали, снятые с катка на период транспортирования, а также ЗИП упакованы в мешки. С целью 

предохранения остекления кабины от загрязнения и механического повреждения на период 

транспортирования катка сторонним транспортом, а также при длительном хранении, остекление 

должно быть закрыто фанерой или другим материалом по технологии изготовителя катка или 

эксплуатирующей организации. Комплектность машины определяется согласно упаковочному 

листу и отгрузочным документам. 

Все неокрашенные обработанные поверхности  деталей машин, штоки гидроцилиндров и 

ЗИП законсервированы сроком на один год. 

 

1.2 Устройство и работа составных частей катка 

1.2.1 Рама 

Рама (рисунок 4) представляет собой сварную несущую конструкцию, с элементами креп-

ления для установки на ней всех составных частей катка. Каркас рамы сварен из стальных  ли-

стовых и  профильных конструкционных материалов. 

Рама состоит из вваренных в каркас 3 водяных баков 1 и 4 системы смачивания, гидрорас-

пределителя 2 обнуления насоса привода хода, гидрораспределителя 6 управления тормозом и 

скоростным режимом, блока предохранительных клапанов 7 привода вибратора, блока предохра-

нительных клапанов 8 привода хода, предохранительного клапана 9 рулевого управления, слив-

ной колодки 5, гидрораcпределителя 10 управления поворотом моста  и  панели 11 привода ве-

дущего моста. 

Водяные баки 1 и 4 обустроены заливной горловиной  и фильтром 17, заборной крышкой 

13 и сливной пробкой 16. 
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1, 4 – баки водяные; 2 – гидрораспределитель; 3 – каркас рамы; 5 – колодка сливная;  

6 – гидрораспределитель; 7, 8 – блок клапанов; 9 – предохранительный клапан;  

10 – гидрораспределитель; 11 - панель привода ведущего моста; 12 – прокладка;                    

13 – крышка; 14 – фильтр; 15 – кольцо; 16 – пробка сливная; 17 – фильтр сетчатый;                

18 – цепочка; 19 -  крышка; 20 – сапун 

 

Рисунок 4 – Рама   

1.2.2 Агрегат силовой 

Агрегат силовой (рисунок 5) состоит из: двигателя 8, установленного на резинометалличе-

ские амортизаторы 11,  радиатора водяного 6, калорифера гидросистемы 5. На двигателе 8 мон-

тируется редуктор привода насосов 13, глушитель 10 и воздухозаборник 4. 

Агрегат силовой располагается между вальцами в подмоторном отсеке рамы. Со всех   

сторон отсек закрыт щитами и коробами облицовки. 

Дизельный двигатель катка  – водяного охлаждения, с непосредственным впрыском, со 

встроенным жидкостным масляным теплообменником  системы смазки. 

Двигатель дополнительно оснащен отключаемым пневмокомпрессором. 

На редукторе привода насосов 13 установлены насос привода хода 1 и насос привода виб-

раторов 2. 

Для подачи горячей воды из блока двигателя к отопителю кабины предусмотрены рукава 7 

и 9, кран 12. 
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1.2.3 Редуктор привода насосов 

Редуктор привода насосов (рисунок 6) установлен на лобовом листе двигателя и служит 

для передачи крутящего момента от маховика двигателя к насосам 16 и 17 привода хода и вибра-

тора. Для гашения крутильных колебаний первичный вал 4 редуктора связан с маховиком двига-

теля через демпфер 3. 

Для контроля уровня масла на корпусе 1 редуктора предусмотрено смотровое окно (мас-

лоуказатель). 

1.2.4 Система топливная 

Система топливная (рисунок 7) предназначена для питания двигателя топливом и состоит 

из бака топливного 4, питающего трубопровода 9 с краном 17, переливных трубопроводов 5 и 10, 

заливной горловины 3, сливной пробки 22 и системы питания двигателя (см. Руководство по экс-

плуатации двигателя Д-243). 

Для контроля заполнения и расхода топлива предусмотрен датчик уровня  топлива 1 по-

плавкового типа. 

Для очистки и промывки бака предусмотрены крышки 2 и 20. 

Справа от топливного бака предусмотрен отсек для установки аккумуляторных батарей, 

крепление которых осуществляется посредством прижима 1, гаек 12, шайб 13 и 14. 

1.2.5 Кабина 

Кабина (рисунок 8) является рабочим местом оператора и обеспечивает возможность ра-

боты с двух постов управления, что необходимо для работы у бордюра. 

Кабина имеет два сиденья  оператора, перекидную рулевую колонку 7, пульт управления 8 

с контрольно-измерительными приборами и сигнальными лампами состояния катка (рисунок 10), 

верхнюю панель приборов (рисунок 11) и панель приборов (верхнюю заднюю) (рисунок 11а). 

Между сиденьями находится стойка с блоком рычагов, на котором установлены рычаги 

управления ходом, управления подачей топлива, кнопка останова двигателя) (в том числе и экс-

тренной). Рядом на стойке расположены клавиша включения вибратора и клавиша управления 

поворотом  моста. 

Кабина укомплектована кондиционером 1 (рисунок 8). 

Каркас кабины имеет встроенную систему защиты оператора при опрокидывании катка 

(«ROPS»).   

Оба сиденья катка оборудованы поясным ремнем безопасности. 

На задней стенке кабины предусмотрено место для крепления огнетушителя ОП-1В с 

кронштейном или ОП-1(З) также с кронштейном. 

В тумбах под обоими сиденьями предусмотрены места для хранения возимого инструмен-

та. 

Кабина установлена опорами 11 (рисунок 8) через амортизаторы 10 на поперечинах рамы 

катка. 
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1 – насос привода хода; 2 – насос привода вибратора; 3 – опора; 4 – воздухоочиститель;  

5 – калорифер гидросистемы; 6 – радиатор системы охлаждения; 7, 9 – рукав;  

8 –двигатель, 10 – глушитель; 11 – амортизатор; 12 – кран; 13 – редуктор привода насосов; 

 

Рисунок 5 – Агрегат силовой 
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1 – датчик уровня топлива; 2, 20 – крышка; 3 – горловина заливная; 4 – бак; 5, 9, 10 – рукава;  

6 – болт; 7, 12 – гайка; 8, 13, 14 – шайба; 11 – прижим; 15 – болт; 16, 19 – прокладка; 

17 – кран; 18 – штуцер; 21 – кольцо; 22 – штуцер сливной 

 

 

Рисунок 7 – Система топливная 
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1 – система кондиционирования; 2 - сиденье;  3 – кронштейн для крепления емкости с  питье-

вой водой; 4 – блок рычагов; 5 – аптечка;6 – место установки огнетушителя;   7 – рулевая ко-

лонка; 8 – пульт; 10 – амортизатор; 11 - опора 

 

 

Рисунок 8 -  Кабина 
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1.2.6 Колонка рулевая 

Колонка рулевая (рисунок  9) установлена на корпусе 19 в кабине посредством опоры 15, в 

которой установлен вал 18, связанный с гидрорулем 20. На опоре 15 монтируется основание 14, 

которое может поворачиваться в любое из положений по отверстиям, предусмотренным в секто-

ре на опоре. Установка положения осуществляется фиксатором 10, пружиной 11. Для перемеще-

ния основания 14 необходимо рукояткой 13 вывести фиксатор 10 из отверстия в секторе опоры. 

В основании 14 монтируется опора 1, в которой на подшипниках 2 установлен вал с руле-

вым колесом 7, ведущая звездочка 3. Звездочка 3 связана с ведомой звездочкой 17 посредством 

цепи 8. 

Натяжение цепи производится перемещением опоры 1, в которой предусмотрены пазы, по 

основанию14.  

 

 
 

 

 

1 -  опора; 2 – подшипник; 3 – звездочка; 4 – вал; 5 – шпонка; 6 – заглушка; 7 – колесо руле-

вое; 8 – цепь; 9 – крышка; 10 – фиксатор; 11 – пружина; 12 – стержень; 13 – рукоятка; 14 – ос-

нование; 15 – опора; 16 – подшипник; 17 – звездочка; 18 – вал; 19 – корпус; 20 - гидроруль 

 

Рисунок 9 – Колонка рулевая 
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1- кнопка звукового сигнала (SB22); 2 – выключатель зажигания (SA1); 3 – сигнальная лампа ава-

рийных режимов (HL5); 4 – кнопка контроля исправности сигнальных ламп (SB21); 5 – указатель 

уровня топлива; 6 – сигнальная лампа аварийного уровня топлива; 7 – сигнальная лампа засорения 

воздушного фильтра (HG1); 8 – сигнальная лампа минимального уровня воды в баке (HG2);  

9 – сигнальная лампа включения стояночного тормоза (HG5); 10 – сигнальная лампа засорения масла 

в гидросистеме привода вибратора (HG4); 11 – сигнальная лампа засорения фильтра в гидросистеме 

привода хода (HG3); 12 – указатель давления масла в системе смазки двигателя; 13 – сигнальная 

лампа аварийного давления масла в системе смазки двигателя; 14 – указатель температуры охлажда-

ющей жидкости двигателя; 15 – счетчик времени наработки (РT1); 16 – указатель температуры масла 

в гидробаке (Р2); 17 – сигнальная лампа аварийной температуры в системе охлаждения; 18 –  регуля-

тор подсветки приборов (SA16); 19 – аварийный сигнализатор (НА1); 20 – клавиша включения си-

стемы обрезки кромки асфальта (SA2); 21 – кнопка включения габаритных  огней (SB5); 22 – кнопка 

включения запорных вентилей (SB17); 23 – кнопка включения рабочей скорости (SB14); 24 – кнопка 

включения стояночного тормоза (SB13); 25 – указатель напряжения; 26 – сигнальная лампа разрядки 

аккумуляторных батарей (H4) 

 

Рисунок 10 – Пульт управления 

 

 
 

1 – блок предохранителей (FU3); 2 – реле (К6); 3 – выключатель вентилятора обдува левого 

(SB10); 4 – выключатель стеклоочистителя левого (SB7); 5 – выключатель стеклоомывателя 

(SВ9); 6 – выключатель фонаря сигнального (SB4); 8 – выключатель стеклоочистителя правого 

(SB8); 9 – выключатель вентилятора обдува правого (SB11); 10 - выключатель рабочих фар пе-

редних (SB2); 11 – выключатель рабочих фар задних (SB3) 

 

Рисунок 11 – Панель  приборов 
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1 - выключатель вентилятора обдува левого (SB101); 2 – выключатель стеклоочистителя левого 

(SB71); 3 – выключатель стеклоомывателя (SB81); 4 - выключатель стеклоочистителя правого 

(SB91); 5 - выключатель вентилятора обдува правого (SB111); 6 – плафон (EL5); 7 – реле (K16);  

8 - блок предохранителей (FU13): 8.1 - 8.3 - резервные; 8.4 - предохранитель цепи электродвигателей 

омывателя и стеклоочистителя  правого заднего (FU13.4); 8.5 - предохранитель цепи 

электродвигателей вентиляторов обдува задних (FU13.5); 8.6 -  предохранитель цепи левого 

стеклоочистителя заднего (FU13.6); 9 - регулятор потока воздуха кондиционера; 10 – регулятор 

степени охлаждения воздуха в кабине 

  

Рисунок 11а - Панель приборов (верхняя задняя) 

 

1.2.7 Управление 

Управление (рисунок 12) состоит из тросов дистанционного управления, связывающего 

насос привода хода с рычагом хода и рычаг топливного насоса с рычагом управления двигателя. 

Трос дистанционного управления 1 связывает насос привода хода с рычагом хода в ка-

бине,  трос 2 – топливный насос двигателя с рукояткой топливного насоса. 

Блок рычагов (рисунок 13) установлен в кабине между сиденьями на стойке и состоит из 

опоры 4, на которой установлены основание 1, связанное посредством оси 2 с рычагом хода 6, и 

рычага 8 управления подачей топлива. Рычаг хода 6 при помощи пружины 9 прижимается к 

планке 5, обеспечивая фиксацию в любом положении. Усилия прижатия регулируется посред-

ством гайки 10. Для точечной фиксации нейтрального положения в планке 5 предусмотрена лун-

ка.    

Для блокировки запуска двигателя на основании 1 установлен выключатель 17, который 

разрешает запуск двигателя только в нейтральном положении рычага хода 6, при этом шарик вы-

ключателя находится в пазу упора 14, связанного с рычагом. Выключатель 17 обеспечивает так-

же отключение вибрации при остановке и реверсе катка. 

Кнопка 7, встроенная в рычаг хода 6, служит для фиксации рабочего торможения в случае  

подкатывания катка при остановке на уклонах. 

Рычаг 8 управления подачей топлива подтормаживается при помощи фрикционных про-

кладок 20 и пружины 25. Усилие торможения регулируется гайкой 23. Помимо этого на рычаге 8 

предусмотрен фиксатор, шарик  19 которого попадает в лунки на основании 1 в положениях мак-

симальной подачи и оборотах холостого хода. 
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1, 2 – трос дистанционного управления; 3 – кронштейн; 4 – проушина; 5 - кронштейн; 6 – ось; 

7 – вилка; 8 – палец 

 

Рисунок 12 – Управление  
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1 – основание; 2 – ось; 3 – жгут; 4 – опора; 5 – планка; 6 – рычаг хода; 7 – кнопка фиксации  ра-

бочего тормоза; 8 – рычаг управления подачей топлива; 9, 18, 25 – пружина; 10, 11, 23 – гайка;  

12, 15, 21, 22 – шайба; 13 – втулка; 14 – упор; 16 – прокладка; 17 – выключатель; 19 – шарик;  

20 – прокладка фрикционная; 24 – ось; 26 - указатель 

 

 

Рисунок 13 – Блок рычагов 
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1.2.8 Установка вальца 

Установка вальца (рисунок 14) осуществлена посредством вилки 3, соединенной с рыча-

гом 14 шарнирно через оси 12. Рычаг 14 установлен в двух конических подшипниках 17 посред-

ством шкворня 16. Поворот рычага (вибровальца) осуществляется гидроцилиндром 4.  Регули-

ровка  подшипников 17 осуществляется посредством торцевой шайбы 18 болтами 19. 

Для контроля положения вальца предназначен стержень 20, на котором установлен указа-

тель 21. Для смазки подшипников гидроцилиндра и осей поворота установлены масленки 9 и 11.  

 
 

1 – вибровалец; 3 – вилка; 4 – гидроцилиндр; 5 – шплинт; 6 – палец; 7, 17 – подшипник; 

12 – ось; 9, 11 – масленка; 10 – ригель; 13 – втулка; 14 – рычаг; 15 – уплотнитель;  

16 – шкворень; 18 – шайба; 19 – болт; 20 – стержень; 21 – крышка; 22 - указатель 

 

 

Рисунок 14 – Установка вальца 
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1.2.9 Вибровалец 

Вибровалец (рисунок 15) является рабочим органом и элементом ходовой части катка.  

Привод хода вибровальца осуществляется высокомоментным гидромотором 10, установ-

ленным в опоре 9 и соединенным с вальцом через приводной диск 8 и  резинометаллический    

амортизатор 7. 

Гидромотор 10 имеет два диапазона рабочего объема для осуществления рабочей и транс-

портной скорости и встроенный постоянно-замкнутый дисковый стояночный тормоз, расторма-

живание которого осуществляется давлением подпиточного контура. 

Вибратор состоит из двух дебалансов 12, закрепленных на валу 13, который вращается на 

двух радиальных роликоподшипниках 4. Вибратор двухамплитудный с изменяющимся при ре-

версе статическим моментом, обеспечивая тем самым различные значения амплитуды колебаний 

и вынуждающей силы Изменение статического момента происходит вследствие изменения вза-

имного расположения корпуса дебаланса и находящейся внутри корпуса дроби при реверсе виб-

ратора. 

Привод вибратора осуществляется гидромотором 19, соединенным с валом дебалансов че-

рез зубчатую муфту 17. 

Со стороны привода вибратора вибровалец опирается на конический сдвоенный подшип-

ник 2, установленный в опоре 3, которая посредством резинометаллических амортизаторов 7, со-

единенных с опорным кронштейном 1. 

Для контроля уровня масла в корпусе вибратора предусмотрено заливное отверстие с 

пробкой 5 и контрольное отверстие с пробкой 14. 

Для смазки опорного подшипника 2 предусмотрена масленка 16. 

Полость вибратора соединена с атмосферой посредством сапуна 18. 
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р
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1.2.10  Мост ведущий 

Мост ведущий (рисунок 16) состоит из опоры 16,  на которой установлены двухскорост-

ные гидромоторы 7 привода моста со встроенным стояночным тормозом. Гидромоторы 7 обу-

строены подводящей арматурой. На фланце гидромотора 7 монтируется колесо 6 посредством 

болтов 5 и колесных гаек 4. Шина 3, включающая камеру и ободную ленту, устанавливается на 

колесо 6 и фиксируется кольцом бортовым 2 и кольцом замочным 1. 

Для обеспечения подкачки внутренних шин, с внешней стороны предусмотрены удлини-

тели вентиля 15. 

Мост устанавливается на машину аналогично вальцу катка (рисунок 14) и также имеет 

возможность поворота, обеспечивая тем самым маневренность в стесненных условиях строи-

тельной площадки и оптимальную работу возле бордюра. 

 

 

 

 

 
 

 

1 – кольцо замочное; 2 – кольцо бортовое; 3 – шина; 4 – гайка; 5, 8, 11 – болт; 6 – колесо;  

7 – гидромотр; 9, 19 – шайба; 10 – винт; 12 – угольник; 13 – кольцо; 14, 17 – штуцер;  

15 – удлинитель вентиля; 16 – опора; 18 – угольник поворотный 

 

Рисунок 16 – Мост ведущий 
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1.2.11 Система смачивания 

Система смачивания (рисунок 17) предназначена для предотвращения налипания и очист-

ки поверхности шин от частиц уплотняемого материала. 

Смачивание осуществляется посредством электромагнитных вентилей 7, связанных с во-

дяными баками, рукавов 1 и 11, коллекторов 10, установленных на опоре 4 посредством скоб 8. 

Управление электромагнитными вентилями осуществляется с пульта в кабине катка. 

Очистка производится скребками 5, закрепленными на опорах 4, которые в свою очередь 

шарнирно связаны с кронштейнами 2 и 3, установленными на вилках вибровальца и моста. 

Водяные баки связаны между собой рукавом 1. 

 

 

 
 

               1, 11, 13 – рукава; 2, 3, 12 – кронштейн; 4 – опора; 5 – скребок; 6 – прижим;  

               7 – вентиль запорный; 8 – скоба; 9 – заглушка; 10 – коллектор 

 

 

Рисунок 17 – Система смачивания 
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1.2.12 Бак масляный 

Бак масляный (рисунок 18) предназначен для размещения и очистки рабочей жидкости 

гидросистемы и состоит из корпуса 5, всасывающих фильтров 3 и 4, сливной пробки 7, заливной 

горловины 2 с фильтром. 

Для контроля уровня рабочей жидкости предназначен указатель уровня масла 10, который 

установлен на боковой стенке бака посредством специальных болтов 9 с гайками 8 из комплекта 

указателя. Помимо контроля уровня рабочей жидкости, указателем можно контролировать визу-

ально температуру жидкости. 

Для контроля температуры рабочей жидкости также предусмотрен датчик 17, связанный с 

показывающим прибором, установленным на панели управления в кабине катка. 

Для очистки внутренней полости бака предусмотрена крышка 1.  

 

 
 

1 – крышка; 2 – горловина заливная; 3, 4 – фильтр; 5 – корпус бака; 6 – прокладки;  

7 – пробка сливная; 8, 13 – гайка; 9, 14 – болт; 10 – указатель уровня масла;  

11 – штуцер; 12 – угольник; 15.16 –шайба; 17 – датчик температуры 

       

Рисунок 18 – Бак масляный 
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1.2.13 Облицовка 

Облицовка состоит из: четырех щитов, закрывающих силовой агрегат со  стороны валь-

цов; двух коробов по боковым сторонам силового агрегата; двух дверок, закрывающих ниши с 

боку топливного бака и бака гидросистемы. 

Короба и дверки облицовки фиксируются в закрытом положении защелками. 

 

1.2.14 Гидросистема  

Гидросистема  (рисунок 19) предназначена для привода хода, привода вибратора и рулево-

го управления. 

 

      Таблица 3 - Перечень элементов гидросистемы 

 

Обозначение 
Наименование Кол Примечание 

Б Гидробак 6622.27.00.000 1 100 л 

М1 Гидромотор  MS18-2-D(G)21-F12-1210  

«POCLAIN» 

1 q1=2099 cм
3
/об, 

q2=1048 см
3
/об 

М2, М3 Гидромотор  MS11-0-D(G)21-F11-1120  

«POCLAIN» 

2 q1=1048 cм
3
/об, 

q2=524 см
3
/об 

М4 Гидромотор 310.3.56.00.06 1 q=56 см
3
/об 

Н1 Насос PVH112/MH1L1D1A C1A1 ABN  

 «Гидросила» 

1 qmax=110.8 см
3
/об 

Н2 Насос PVH90/ER1L1D1A.C1A1 ABN3  

 (без электрораспределителя)  «Гидросила» 

 

1 

qmax=89 см
3
/об 

Н3 Насос НШ-14-3Л ГСТУ 3-25-180-97 1  

Р1 Гидрораспределитель  RPE3-062R21/02400E1K2N2 

или DS3-TA02/10N-D24K1/CM 

1 «ARGO HYTOS» 

«DIPLOMATIC» 

Р2, Р3 Гидрораспределитель  RPE3-063Y11/02400E1K2N2 

или DS3-S3/10N-D24K1/CM 

2 «ARGO HYTOS» 

«DIPLOMATIC» 

Р4 Гидрораспределитель  RPE3-063Z11/02400E1K2N2 

или DS3-S1/10N-D24K1/CM 

1 ARGO HYTOS» 

«DIPLOMATIC»  

Р5 Гидрораспределитель  RPE4-103C11/02400E1K2N2 

или DS5-S4/10N-D24K1/CM 

1 «ARGO HYTOS» 

«DIPLOMATIC» 

КК1 Блок клапанов ДГП-201-630  «Гидросила» 1 Ркл=32 МПа 

 КК2 Блок клапанов ДГП-201-630  «Гидросила» 1 Ркл=28 МПа 

КП Гидроклапан предохранительный У 462.815.1 

(521.20.06.У1) ТУ22-3663-72 

1 Ркл=16 МПа 

ТО Радиатор масляный КМ 1  

УС Насос-дозатор 1132 250 H ONHH «Хорда» или 

1132 250 H ON «Prva Petoletka»или DOC250FE 

(OOO «Saleo») 

1 q=250 см
3
/об, 

Ркл=16 / 20 МПа 

ВК2 
Датчик температуры ДУТЖ 

ТУ РБ 07513211.001-95 
1 

 

УУ Указатель уровня масла LS 127 1-T-M12 1 «SOFIMA» 

Ф1, Ф2 AMF 301 FV1 AB6 06XX (фильтрация 21 мкм) 

(сменный фильтр CCA301 FV1) 
2 «SOFIMA» 

Ф3 Заливная горловина с напорным воздушным филь-

тром ТМ 178 G100 Р3 
1 «SOFIMA» 

Ц1, Ц2 Гидроцилиндр КГЦМ 80.40.000-05 2 80х40х360 

Ц3 Гидроцилиндр КГЦ 63.40.000-00 1 63х40х160 

 

Привод хода осуществляется тремя гидромоторами  М1, М2 и М3 от насоса переменной 

производительности Н1 с гидромеханическим управлением. Указанные гидромоторы оборудова-

ны постоянно замкнутым дисковым стояночным тормозом. 
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Гидромоторы М1, М2 и М3 имеют два диапазона рабочего объема, что позволяет получать 

два диапазона скоростей - рабочий и транспортный. Регулирование  объема гидромоторов  осу-

ществляется гидрораспределителем Р2. Этим же гидрораспределителем включается стояночный 

тормоз. Гидрораспределитель Р1 отключает подачу насоса Н1 (сервоблок управления насоса 

устанавливается в нейтральное положение) при включенном стояночном тормозе. 

Закрытый контур системы привода хода обеспечивает функцию рабочего тормоза при пе-

ремещении рычага управления насосом привода хода в нейтральное положение.  

Стояночный тормоз выполняет функции резервного (аварийного) тормоза при полном от-

казе рабочей тормозной системы.  

 Насос переменной производительности Н2 с электрогидравлическим управлением служит 

для привода вибратора посредством гидромотора М4. Управление подачей насоса - высокая, низ-

кая частота вибрации,  осуществляется гидрораспределителем Р3. Также посредством гидрорас-

пределителя Р3 происходит отключение вибрации при реверсировании хода и остановке катка, 

сигнал на который поступает от конечного выключателя, связанного с рычагом управления хо-

дом в кабине катка. 

Привод хода и вибратора осуществляется по закрытой схеме, характерной тем, что систе-

мы приводов связаны с гидробаком только посредством насосов подпитки, установленных непо-

средственно на насосах Н1 и Н2, и дренажными гидролиниями. Насосы подпитки соединены с 

гидробаком через всасывающие фильтры Ф1 и Ф2. 

Для защиты гидросистем хода и вибратора и прополаскивания дренажа насосов преду-

смотрены блоки клапанов КК1 и КК2. 

Рулевое управление вибровальца осуществляется гидроцилиндром Ц1 через гидроусили-

тель руля УС.  

Гидроцилиндр Ц2 служит для поворота моста, управляемого гидрораспределителем Р5 с 

электрическим управлением. 

Независимое управление гидроцилиндрами обеспечивает как минимальный радиус пово-

рота, так и возможность работать в режиме «краб». 

Оба гидроцилиндра работают от насоса Н3, предохраняемого клапаном КП. 

Для подъема и опускания диска механизма обрезки и формирования кромки предусмотрен 

гидроцилиндр Ц3, который управляется гидрораспределителем Р4 от системы подпитки насоса 

привода вибратора. 

Температура рабочей жидкости в гидросистеме при установившемся движении и вклю-

ченных вибраторах должна быть не выше 75 °С. Контроль температуры осуществляется посред-

ством датчика ВК2, установленного непосредственно в гидробаке и показывающего прибора, 

расположенного на панели управления в кабине катка. 
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1.2.15 Электросистема 

Электросистема катка выполнена по однопроводной схеме с минусом на корпусе машины 

и имеет напряжение 24В постоянного тока. Элементы  электросистемы установлены в кабине на 

пульте и панели верхней, в аккумуляторном ящике, двигателе, баке гидросистемы, топливном 

баке. 

Электросистема машины состоит из следующих подсистем: 

- источников питания; 

- системы запуска; 

- контрольных приборов; 

- системы освещения; 

- элементов защиты электрических цепей. 

Принципиальная электрическая схема машины приведена на рисунке 21. 

 

  Таблица 4 – Перечень элементов электросистемы 

Поз. 

обозначен. 
Наименование Кол. Примечание 

В1 Датчик ДУМП-07 1  

В2 Датчик-гидросигнализатор ДГС-Т-401-24-01 1  

ВК1, ВК2 Датчик  ДУТЖ 2  

ВР1 Датчик  давления ДД-10-02 1  

EL1-EL4 Фара рабочая 8724.3.09 4 Лампа АКГ24-70-1 

EL5 Плафон освещения салона 11.3714 02 1  

EL7 Лампа подкапотная ПД308-Б 1 Лампа А24-5 

EL13 Светильник СПН 21-04, 6 м 1  

FU1 Блок предохранителей БП-11-06 1 60А+30А 

FU2 Блок предохранителей Пр112 1 1х16А+9х8А 

FU3, FU13 Блок предохранителей БП-2 2 1х7,5А+5х15А 

FU4 Предохранитель Пр118-Б-1 1 2А 

G1 Генератор Г9985.3701-1 28В; 1000 Вт 1 Комплект Д-243 

GB1, GB2 Батарея аккумуляторная 6СТ-88А 2  

НА1 Сигнализатор аварийный СА-1 1  

НА2, НА3 Сигнал  звуковой С313 2  

HG1 Лампа контрольная  24.3803-134 1 Лампа А24-1,2 

HG2 Лампа контрольная 24.3803-46 1 Лампа А24-1,2 

HG3 Лампа контрольная 24.3803-123 1 Лампа А24-1,2 

HG4 Лампа контрольная 24.3803-122 1 Лампа А24-1,2 

HG5 Лампа контрольная 24.3803-05 1 Лампа А24-1,2 

НL5 Лампа контрольная 2102.3803 1 Лампа А24-2 

HL7. HL8 Подфарник со светоотражающим устрой-

ством 112.01.13-02 

2  Лампа А24-3-1 

HL9, HL10 Фонарь задний габаритный со светоотража-

ющим устройством 112.01.14-02 

2 Лампа А24-3-1 

HL14 Маяк сигнальный МС-2-24-0 1 Лампа АКГ-24-70-1 

HL17-

HL20 

Световозвращатель  3212.3731 4 Автожелтый 

К1, К3, К4,  

К5, К6, К7, 

К16 

Реле 753.3777-01 7  

К2 Реле 738.3747-50 1  

К8 Реле 711.3747-11 1  
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   Продолжение таблицы 4 

Поз. 

обозначен. 
Наименование Кол. Примечание 

КК1, КК2 Реле-прерыватель контрольной лампы 

ручного тормоза РС493 

2  

КТ1 Реле времени  PCR-513U 1  

М1 Стартер 7402.3708   24В;  5,9кВт 1 Комплект Д-243 

М2, М3 Моторедуктор стеклоочистителя 

6002.3730-02 

2  

М4, М14 Электродвигатель омывателя  2 Комплект СЭАТ-10 

М15, М16 Электродвигатель вентилятора МЭ205 2 Комплект вентилятора 

526.8104210-01 

Р1 Прибор комбинированный КД 8000-2-02 1  

Р2 Указатель ЭИ8058М-5 1  

РТ1 Счетчик времени наработки СВН-1-24 1  

S1 Выключатель 318-Б 1  

SA1 Выключатель зажигания 12.3704-05 1  

SA2 Переключатель П150-06.14 1  

SA3 Переключатель 771.3709-02.98 1  

SA4 Переключатель 82.3709-26.00 1  

SA16 Выключатель ВК 416М-01 1  

SB2 Выключатель 3812.3710-10.83 1  

SB3 Выключатель 3812.3710-10.84 1  

SB4 Выключатель 3812.3710-02.80 1  

SB5 Выключатель 3812.3710-02 

зеленый без символа 

1  

SB7, SB8 

 

Выключатель 3812.3710-10 

зеленый без символа 

2  

SB9 Выключатель 3812.3710-11.18 1  

SB10, SB11 Выключатель 3812.3710-02.13 2  

SB12 Выключатель 3812.3710-02-15 1  

SB13 Выключатель 3812.3710-05  

красный без символа 

1  

SB14, SB17 Выключатель 3812.3710-02  

зеленый без символа 

2  

SB21, SB22, 

SB23 

Выключатель ВК12-1-01 3  

SK1 Датчик ДАТЖ 1  

SP1 Датчик  давления  ДАДМ-03 1  

SP2 Датчик сигнализатора засоренности воз-

душного фильтра  ДСФ-65 

1  

SP3 Датчик  засорения фильтра гидросистемы 

привода хода 

1 Комплект фильтра гидро-

системы 

SP4 Датчик  засорения фильтра гидросистемы 

привода вибратора  

1 Комплект фильтра гидро-

системы 

SQ1 Выключатель ВК12-4 1  

VD1-VD10 Диод КД 226Б 10  
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   Окончание таблицы 4        

Поз. 

обозначен. 
Наименование Кол. Примечание 

XS1,ХS3, 

XS12, XS13 

Колодка гнездовая 602606 4  

XS2, XS16, 

ХS58-XS60, 

SXК7 

Колодка гнездовая 617605 6  

XS56, XS57 Колодка гнездовая 605110 2  

XS80 Колодка гнездовая 617104 1  

XS31-XS43 Колодка гнездовая 608608 13  

XS15, XS17, 

XS51-Х54 

Колодка гнездовая 602602 6  

ХS44 Колодка гнездовая 605608 1  

ХS45 Колодка гнездовая 602604 1  

ХS26 Колодка гнездовая 469.59.00 1  

ХS6 Розетка РНЦ10-002 УХЛ 1  

ХS7 Колодка гнездовая 602601 1  

ХS4 Розетка АМР трехконтактная в составе: 1  

      корпус розетки 1-967325-2 1  

      адаптор угловой 965783-1 1  

      гнездо 929974-1 3  

      уплотнитель 828920-1 3  

ХSY1 Розетка АМР «Superseal 1,5» однокон-

тактная в составе: 

1  

      корпус розетки 0-0282079-2 1  

      Контакт гнездовой 0-0282110-1 1  

      уплотнитель 0-028134-2 1  

Y1 Электромагнит останова двигателя 1 Комплект двигателя 

Х2-Х4, Х8- 

Х13 

Соединитель 8 Комплект гидрораспреде-

лителей RPE3-06 

Х15, Х16 Соединитель 2 Комплект фильтров 

YA2- YA4, 

YA8, YA9 

Электромагнит; 24В 5 Комплект гидрораспреде-

лителей RPE3-06 

YA5, YA6 Электромагнит; 24В 2 Комплект вентиля запор-

ного 13с803р5 Ду15 

YA10, YA11 Электромагнит; 24В 2 Комплект гидрораспреде-

лителей RPE4-10 

YA12, YA13 Электромагнит; 24В 2 Комплект гидрораспреде-

лителей RPE3-06 

 

Источники питания предназначены для обеспечения энергией электропотребителей. На 

машине установлены две аккумуляторные батареи типа 6СТ-88А, соединенные последовательно 

и предназначены для пуска двигателя. Батареи работают в буфере с генератором. 

После включения выключателя «массы» S1 подача питания в бортсеть машины обеспечи-

вается через замок зажигания SA1. Для включения габаритных огней и подачи питания от акку-

муляторных батарей на показывающие приборы необходимо вставить ключ в замок зажигания и 

повернуть его в первое положение. Поворотом ключа в положение I одновременно включается 

реле электромагнита стоп-устройства двигателя. Электромагнит стоп-устройства перемещает ры-

чаг останова двигателя в положение «работа» и остается включенным все время работы двигате-

ля. 

Останов двигателя производится возвратом ключа в замке зажигания из положения I в по-

ложение 0. Электромагнит стоп-устройства обесточивается и рычаг останова пружиной возвра-

щается в положение «стоп». 

Включение стартера производится поворотом ключа вправо до упора. Если запуск не про-

изводится в течение 15 с  работы стартера, необходимо прекратить попытку запуска, отпустив 
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ключ замка-выключателя. Повторный запуск можно производить через 30-60 с, что связано с 

восстановлением емкости аккумуляторных батарей. После запуска двигателя необходимо сразу 

же прекратить удержание ключа выключателя зажигания. В системе запуска двигателя преду-

смотрена блокировка пуска по нейтрали, которая обеспечивается выключателем SQ1, который 

установлен под рычагом управления в кабине. Запуск  возможен, только когда рычаг находится в 

нейтральном положении, при этом SQ1 находится в замкнутом состоянии, что обеспечивает воз-

можность включения тягового реле стартера.  

Контрольные приборы и сигнальные лампы, установленные на панели управления    (ри-

сунок 10), предназначены для обеспечения визуального контроля параметров и световой сигна-

лизации предельных и аварийных режимов в системах машины. Назначение каждого прибора и 

сигнальной лампы обозначено на подрисуночных надписях. Все используемые приборы являют-

ся электрическими и соединены проводами с датчиками, установленными в соответствующих уз-

лах и агрегатах машины. 

Работа сигнальных ламп. 

После включения выключателя «массы» в комбинации приборов загорается контрольная 

лампа красного цвета 26 (рисунок 10), которая сигнализирует о разряде аккумуляторных батарей. 

При повороте ключа в замке-выключателе в положение I «Приборы» должны гореть контроль-

ные лампы 26 – разряд АКБ, 13 – отсутствие давления в системе смазки двигателя. Могут заго-

раться контрольные лампы 8 – отсутствия воды в баке системы смачивания и 6 – минимального 

остатка топлива в баке. 

Если все системы исправны, то после запуска двигателя контрольные лампы не горят. 

Контрольные лампы перегрева двигателя 17, засорения воздушного фильтра двигателя 7, засоре-

ния масляных фильтров гидросистемы 10,11 могут загораться только после запуска двигателя.   

 Контрольные лампы аварийного перегрева двигателя 17 и аварийного падения давления в 

системе смазки 13 дублируются мигающей аварийной лампой и обобщенного отказа 3 и преры-

вистой звуковой сигнализацией, обеспечиваемой сигнализатором 19. 

Исправность контрольных ламп и звукового сигнализатора проверяется нажатием кнопки 

проверки исправности 4. 

Мигающая контрольная лампа 9 стояночного тормоза активируется кнопкой 24 включения 

стояночного тормоза и кнопкой проверки 4 не тестируется. 

На панели расположены клавиши включения различных приборов, в том числе электро-

магнитов. При подаче напряжения в бортсеть (выключатель S1) загорается лампочка стояночного 

тормоза. Отключения стояночного тормоза производится кнопкой SB13. 

Для подачи воды на вальцы в процессе работы служит кнопка SB17. Уровень воды в со-

общающихся баках контролируется датчиком уровня жидкости В2. При понижении уровня до 

критического на панели управления загорается сигнальная лампа HL3. 

Освещение рабочей зоны обеспечивается четырьмя фарами с галогенными лампами. Фары 

устанавливаются по 2 – спереди и сзади, на кабине катка. В кабине водителя для облегчения 

условий работы установлены четыре вентилятора обдува (М5, М6,  М15, М16).  

На переднем стекле кабины установлены стеклоочистители М2, М3, предусмотрен стек-

лоомыватель М4. На заднем соответственно М12, М13 и М14. Кабина освещается плафоном EL5. 

На крыше – фонарь сигнальный HL14, светофильтр оранжевый. Включение электроаппаратов, 

установленных в кабине, водитель осуществляет с верхней панели приборов (рисунок 11) и с па-

нели приборов (верхней задней) (рисунок 11а) соответствующими клавишами. 

Управление гидросистемой привода хода производится электроуправляемыми гидрорас-

пределителями. Кнопочным выключателем SB13 включается ход или включается стояночный 

тормоз и блокируется ход (электромагниты YA2 и YA3). Включение стояночного тормоза кон-

тролируется на пульте мигающей сигнальной лампой HG5. 

Для кратковременного удержания катка на больших уклонах при выводе рычага хода в 

нейтраль, в этом рычаге установлена нажимная кнопка SB23 включения стояночного тормоза. 

Рабочий ход катка обеспечивается включением электромагнита YA4 гидрораспределите-

ля, для чего на пульте управления предусмотрен кнопочный выключатель SB14. Транспортный 

ход включен при отключении электромагнитов YA4 рабочего хода и YA2, YA3 блокировки хода 

и стояночного тормоза. 
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Для управления поворотом заднего вальца рядом с блоком рычагов установлен нажимной 

клавишный переключатель SA3, управляющий электромагнитами YA10, YA11 гидрораспредели-

теля поворота заднего вальца. 

Для управления механизмом обрезки кромки на пульте управления предусмотрен  нажим-

ной клавишный переключатель SA2, имеющий среднее положение «выключено». При нажатии 

на верхнюю часть клавиши производится подъем механизма обрезки (электромагнит YA8), нажа-

тие нижней части клавиши обеспечивает опускание и поджим механизма обрезки (электромагнит 

YA9). 

На катке выполнено управление двумя диапазонами частоты вибратора вальцов (40 Гц и     

50 Гц). Для управления вибратором рядом с блоком рычагов установлен трехпозиционный кла-

вишный переключатель SA4. В среднем положении клавиши привод вибратора отключен. Выбор 

частоты вибратора производится установкой клавиши SA4 в требуемое положение. 

Однако электромагнит привода не включается, если рычаг хода находится в нейтрали. Для 

включения вибратора необходимо начать движение, после чего через 3 секунды вибратор вклю-

чится автоматически контактом реле К4. Далее при установке рычага хода в нейтраль вибратор 

отключается,  при переводе рычага через нейтраль на реверс – включается с задержкой 3 секун-

ды. Такая схема управления обеспечивает автоматическое отключение вибрации при остановке и 

реверсе хода катка. Задержка времени на включение вибратора 3 секунды выполнена с помощью 

реле времени КТ1, установленного внутри пульта управлении. 

Для защиты электрических цепей от короткого замыкания на пульте управления, на раме и  

панелях верхних установлены блоки предохранителей. Блок предохранителей FU1 с плавкими 

вставками на 60А и 30А установлен на раме и предназначен для защиты силовой цепи всех элек-

тропотребителей, кроме стартера. На левой стенке пульта управления установлен блок FU2 из 10 

предохранителей, первый из которых – на 16А, остальные – на 8А. 

 

Предохранители защищают следующие цепи: 

FU2.1 – цепь электромагнита «блокировки хода» (16А); 

FU2.2 – цепи питания контрольных приборов, установленных на панели приборов (8А); 

FU2.3 – цепь габаритных левых передних и задних фонарей (8А); 

FU2.4 – цепь габаритных правых передних и задних фонарей (8А); 

FU2.5 – цепь звукового сигнала и переносной лампы (8А); 

FU2.6 – цепь лампы подкапотной (8А); 

FU2.7 – резервный (8А); 

FU2.8 – резервный (8А); 

FU2.9 – цепи электромагнитов вентилей запорных (8А). 

 

Вторая цифра в обозначении предохранителей обозначает его порядковый номер в бло-

ке, если считать слева направо. Например, FU2.4 – четвертый предохранитель в блоке FU2. 

На панели верхней передней установлен блок предохранителей FU3 из шести предохра-

нителей, пять из которых на 15А и один на 7,5А. 

Предохранители защищают следующие цепи: 

FU3.1 – цепь фар передних (15А); 

FU3.2 – цепь плафона и фонаря сигнального (7,5А); 

FU3.3 – цепь фар задних (15А); 

FU3.4 – цепи электродвигателей омывателя и стеклоочистителя правого переднего (15А);     

FU3.5 – цепи электродвигателей вентиляторов обдува передних (15А);   

FU3.6 – цепь левого стеклоочистителя переднего (15А). 

На панели (верхней задней) установлен блок предохранителей FU13 из шести предохра-

нителей, пять из которых на 15А и один на 7,5А. 

FU13.1 – резервный (15А); 

FU13.2 – резервный (7,5 А); 

FU13.3 – резервный (15А); 

FU13.4 – цепи электродвигателей омывателя и стеклоочистителя правого заднего (15А); 

FU13.5 – цепи электродвигателей вентиляторов обдува задних (15А); 

FU13.6 – цепь левого стеклоочистителя заднего (15А). 
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Пульт управления и панели верхние подсоединяются к электросистеме через разъемы 

для удобства монтажа при ремонте электрооборудования. 

 

На задней поперечной балке рамы катка справа по ходу расположены аппараты (рисунок 20): 

 

 
 

1 – реле глушения двигателя (К8); 2 – реле стартера (К2); 3 – силовой блок предохраните-

лей ( FU1): FU1.1 -  цепь запуска двигателя (60А); FU1.2 – цепь электромагнита глушения (30А) 

 

Рисунок 20 – Установка аппаратов на раме 

 

На задней стенке стойки пульта расположены аппараты (рисунок 20а): 

 

 
 

1 – реле включения стояночного тормоза (К7); 2 – реле включения световой сигнализации 

аварийных режимов (КК1); 3 – реле включения контрольной лампы стояночного тормоза (КК2); 

 4 – панель диодов; 5 – реле выдержки времени при включении вибратора (КТ1); 6 – реле нейтра-

ли (К5); 7 – промежуточное реле блокировки вибратора (К4); 8 – промежуточное реле блокиров-

ки (К3); 9 – реле разряда АКБ (К1) 

 

Рисунок 20а – Установка аппаратов на задней стенке стойки пульта 

 

Для облегчения поиска неисправностей, которые могут возникнуть в электросистеме при 

эксплуатации машины на рисунках 22-30 приведены электрические схемы соединений по под-

кабиннику, кабине, дополнительного электрооборудования  и панели диодов. 
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Рисунок 21 (лист 1 из 2) – Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок 21 (лист 2 из 2) – Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок 29 – Схема электрическая соединений панели диодов 
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1.2.16 Пневмосистема 

Пневмосистема (рисунок 30) предназначена для изменения давления в шинах и состоит из 

компрессора 8, установленного на двигателе, регулятора давления 5 с манометром 1, приспособ-

ления для накачивания шин 4, входящего в комплект ЗИП катка. 

Пневмокомпрессор отключаемый. Для включения привода необходимо перевести рукоят-

ку, расположенную на корпусе компрессора, в положение «включено». 

Изменение давления осуществляется регулировочным винтом на регуляторе давления 5 и 

контролируется манометром 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 – манометр; 2 – переходник; 3 – гайка; 4 – приспособление для накачивания шин;  

5 – регулятор давления; 6 – рукав; 7 – угольник; 8 – пневмокомпрессор 

 

 

Рисунок 30 - Пневмосистема 
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1.2.17 Механизм обрезки и формирования кромки (опция)  

Механизм обрезки и формирования кромки  (рисунок  31) предназначен для  обрезки 

кромки свежеуложенного асфальтобетонного покрытия и, при необходимости, формирования 

(прикатки) кромки. 

Механизм устанавливается на опорный кронштейн вальца с правой стороны по ходу катка 

(со стороны привода вибратора). 

Механизм состоит из опорного кронштейна 4, на котором на двух шариковых подшипни-

ках закреплен рычаг 6. На рычаге 6 также на двух подшипниках установлен отрезной (сменный) 

диск 7. 

Опускание (заглубление) диска 7 осуществляется гидроцилиндром 3 от гидрораспредели-

теля с электроуправлением, установленного на панели 8. Гидрораспределитель запитан от систе-

мы подпитки контура привода хода и управляется из кабины клавишным выключателем.    

Для устранения налипания и охлаждения диска предусмотрена  подача воды в зону реза-

ния посредством шарового крана 5 от системы смачивания катка. 

Для прикатки (формирования) кромки предусмотрен сменный диск 1. 

  

 

 
 

 

1 – диск формовочный; 2 – рукав водяной; 3 – гидроцилиндр; 4 – кронштейн; 5 – кран шаровой;  

6 – рычаг; 7 – диск обрезной; 8 – гидропанель; 9, 10 - рукав 

 

Рисунок 31 – Механизм обрезки и формирования кромки   
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1.2.18 Система кондиционирования (опция) 

В кабине водителя-оператора  на потолочной поверхности устанавливается кондиционер. 

Кондиционер предназначен для создания и поддержания нормального микроклимата в кабине. 

Кондиционер включает в себя компрессор, конденсор, фильтр-осушитель с датчиком давления, 

испаритель, радиальный вентилятор охладителя, соединительные шланги, электрические кабели 

и воздушный фильтр. 

Машина комплектуется кондиционером TA-1011 (АLEX ORIGINAL, Израиль). 

 

  Таблица 5 – Основные технические данные применяемых кондиционеров 

№ Модель 

Наименование параметра 

Хладопроизводитель

ность, кВт 

Производительность  

вентилятора, м3/ч 

Рабочее  

напряжение. В 

1 

TA-1011 

(АLEX ORIGINAL, 

Израиль) 

5 850 24 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: НАХОЖДЕНИЕ В ЗОНЕ ПРЯМОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ТЕ-

ЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ НЕБЛАГОПРИЯТ-

НОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

 

 

ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАТЬ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА ПО КРАЙНЕЙ 

МЕРЕ НА 15 МИНУТ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ. 

 

 

ВНИМАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРА СА-

МОСТОЯТЕЛЬНО. ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАПРАВКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРО-

ВАНИЯ ВОЗДУХА СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ ДИЛЕРОМ, ИМЕЮЩИМ НЕОБХО-

ДИМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ОБУЧЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ И СПЕ-

ЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

 

ВНИМАНИЕ: В СИСТЕМЕ ДАЖЕ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ПОДДЕРЖИВА-

ЕТСЯ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ! 

 

 

ВНИМАНИЕ: НЕ ОТКРЫВАТЬ КОНТУР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА ВО ИЗБЕЖАНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА. В СИСТЕМЕ КОНДИЦИО-

НИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СОДЕРЖИТСЯ ГАЗ (ХЛАДАГЕНТ) КОТОРЫЙ ТЯЖЕЛЕЕ 

ВОЗДУХА, НЕ ИМЕЕТ ЦВЕТА И ЗАПАХА. ГАЗ НЕ ТОКСИЧЕН, НЕ ГОРЮЧ, НЕ 

ОБРАЗУЕТ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ, НО ПРИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ ОН МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ. ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ ХЛАДА-

ГЕНТА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ -27° С. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ЖИД-

КОГО ХЛАДАГЕНТА НА КОЖУ, ОН МГНОВЕННО ИСПАРЯЕТСЯ И МОЖЕТ ВЫ-

ЗВАТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ УЧАСТКА КОЖИ 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

ПРИ ВДЫХАНИИ ГАЗА ВЫВЕСТИ ПОСТРАДАВШЕГО НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, 

ДАТЬ ЕМУ ПОДЫШАТЬ КИСЛОРОДОМ ИЛИ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СДЕ-

ЛАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ И ВЫЗВАТЬ ВРАЧА. 

ПРИ ПОПАДАНИИ ГАЗА НА КОЖУ, СРАЗУ ПРОМЫТЬ КОЖУ БОЛЬШИМ КОЛИ-

ЧЕСТВОМ ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ И СНЯТЬ ЗАГРЯЗНЁННУЮ ОДЕЖДУ. 

ПРИ ПОПАДАНИИ ГАЗА В ГЛАЗА, ПРОМЫТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ 

ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ И ВЫЗВАТЬ ВРАЧА. 

 

Для получения дополнительной информации см. Руководство по эксплуатации кондицио-

нера. 
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СОСТАВ И УСТРОЙСТВО 

Схема системы кондиционирования кабины представлена на рисунке 32. Система конди-

ционирования включает в себя компрессор 6, конденсор 1 с вентилятором, ресивер - осушитель 2, 

терморегулирующий вентиль 3 (далее -ТРВ), испаритель 4 с вентилятором, соединительные ру-

кава, электрические кабели, панель с выключателями. 

Компрессор – агрегат, обеспечивающий циркуляцию хладагента в герметичном контуре 

кондиционера в заданном режиме давления.  

Конденсор – теплообменник, в котором происходит конденсация паров хладагента с выде-

лением тепла. Ресивер - осушитель – элемент, обеспечивающий очистку, осушение и накопление 

хладагента. ТРВ – дросселирующее устройство, обеспечивающее подачу заданного объема хла-

дагента в испаритель.  ТРВ автоматически управляет оптимальной подачей хладагента в испари-

тель и служит для поддержания эффективной его работы в зависимости от перегрева паров хла-

дагента, выходящих из испарителя. Испаритель – теплообменник, в котором происходит испаре-

ние жидкого хладагента с отбором тепла.  

Элементы системы кондиционирования воздуха расположены: 

    компрессор – на двигателе; 

    конденсор с вентилятором, ресивер - осушитель, ТРВ и испаритель с вентилятором - в еди-

ном блоке на крыше кабины. 

 

 

 
 

 

1 - конденсор; 2 – ресивер - осушитель; 3 – терморегулирующий вентиль; 4 - испаритель; 5 - блок 

накрышный кондиционера; 6 - компрессор; 7, 8 - сервисные клапаны 

Рисунок 32 – Схема системы кондиционирования кабины  
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ 

Управление кондиционером осуществляется двумя выключателями, расположенными на 

панели вентиляционного отсека на потолочной части кабины. Выключатель В служит для замы-

кания электрической цепи электромагнитной муфты компрессора. При повороте маховичка вы-

ключателя вправо хладопроизводительность увеличивается.  Выключатель А служит для регули-

рования расхода воздуха посредством изменения частоты вращения ротора центробежного вен-

тилятора. Через дефлекторы С, также расположенными на панели вентиляционного отсека, 

охлажденный воздух попадает в кабину. 

 

РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА 

Кондиционер может быть включѐн только при работающем двигателе. При включении 

кондиционера выключателем В через цепь управления подаѐтся напряжение на электромагнит-

ную муфту компрессора. Компрессор прокачивает хладагент через элементы системы кондицио-

нирования. При этом хладагент поглощает тепло от испарителя, отдавая его в окружающую сре-

ду через конденсор. 

Система кондиционирования автоматически поддерживает заданную температуру, кото-

рая устанавливается поворотом маховичка выключателя В, управляющего термостатом. Защита 

от критических режимов обеспечивается датчиком давления и термостатом. Датчик давления от-

ключает систему при чрезмерном или недостаточном давлении. Термостат отключает систему 

при чрезмерном понижении температуры. Производительность системы регулируется оборотами 

вентилятора, датчиком давления и термостатом. Компрессор при этом может работать как посто-

янно, так и циклически. 
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          ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Проверка натяжения ремня привода компрессора производится в соответствии с руковод-

ством по эксплуатации двигателя. 

Очистка конденсора производится по мере необходимости в зависимости от условий экс-

плуатации. Очистка производится сжатым воздухом. Замятое оребрение необходимо выправить 

пластмассовой или деревянной пластинкой. 

При нерегулярной эксплуатации для поддержания в исправном состоянии рекомендуется 

один раз в течение 15 дней включать систему в режиме охлаждения (при наружной температуре 

выше 20° С) на 15-20 мин. 

Независимо от условий эксплуатации 1 раз в год работу системы необходимо проверять на 

сервисной станции с помощью специального оборудования. 

В подкапотном пространстве силовой установки установлен компрессор кондиционера А. 

Привод компрессора осуществляется от двигателя посредством ременной передачи Б. 

Хладагент подаѐтся к кондиционеру через рукава. 

Электроуправление осуществляется по отдельному кабелю. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: СЛЕДИТЕ ЗА НАТЯЖЕНИЕМ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 

КОМПРЕССОРА. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ОСМОТРУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНЫ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И С 

ОТКРЫТЫМ ДОСТУПОМ К ВРАЩАЮЩИМСЯ ДЕТАЛЯМ! 

 

 

ВАЖНО: РУКАВА ИМЕЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУФТЫ С ВСТРОЕННЫ-

МИ КЛАПАНАМИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМИ УТЕЧКУ ХЛАДАГЕНТА 

ПРИ РАССТЫКОВКЕ. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ-ДЕМОНТАЖЕ КАБИНЫ НЕОБХОДИМО 

ПРОИЗВЕСТИ РАССТЫКОВКУ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ Г РУКА-

ВОВ. 

ВНИМАНИЕ: СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНО-

СТЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ПРИ ИХ РАССТЫКОВКЕ. 
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2 Использование по назначению 
 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

К самостоятельной работе в качестве машиниста катка самоходного допускаются лица 

мужского пола не моложе 18 лет и прошедшие: соответствующую подготовку, в том числе и по 

вопросам охраны труда, имеющие водительское удостоверение и удостоверение машиниста катка 

самоходного; медицинский осмотр и признанные годными по состоянию здоровья для управле-

ния катком самоходным; вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и про-

верку знаний по вопросам охраны труда. 

Вновь принятые на работу машинисты проходят стажировку в количестве не менее 5 смен 

с последующей проверкой знаний на допуск к самостоятельной работе. 

Для предотвращения несчастных случаев при работе или техобслуживании необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в настоящем руководстве. 

Перемещение катка собственным ходом допускается только в зоне строительной площад-

ки. Площадка должна быть оборудована соответствующими ограждениями и дорожными знака-

ми. 

Транспортировка катка к строительным площадкам осуществляется трейлером или другим 

грузовым автотранспортом. 

 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КАТОК ПРИ ТЕМ-

ПЕРАТУРЕ МАСЛА В ГИДРОСИСТЕМЕ ВЫШЕ 75 °С, ГОРЯЩЕЙ СИГ-

НАЛЬНОЙ ЛАМПЕ АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ  И 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ БОЛЕЕ 95 °С.  

 

2.2 Подготовка катка к работе 

2.2.1 Меры безопасности 

Основным условием безопасной эксплуатации катка является знание его устройства, стро-

гое выполнение указаний настоящего руководства по эксплуатации, ГОСТ 25646-95 «Эксплуата-

ция строительных машин», а также ГОСТ 12.2.086-83 «Приводы гидравлические. Общие требо-

вания по технике безопасности» и указаний по технике безопасности, приведенных в инструкции 

по эксплуатации двигателя. 

1) К вождению катка допускаются лица, прошедшие обучение и сдавшие экзамены на 

право управления катком, 

2) Перед началом работы оператор должен пройти инструктаж по технике безопасности. 

3) Запрещается передавать управление катком другим лицам, даже имеющим удостовере-

ние на право вождения катка. 

4) Запрещается производить ремонтные работы при работающем двигателе. 

При обнаружении течи масла необходимо выключить двигатель, сбросить давление до 

«О» и только после этого устранять неисправность. 

5) Запрещается наносить удары по трубопроводам и другим элементам гидрооборудова-

ния, находящимся под давлением. 

6) Категорически запрещается приступать к работе на неисправном катке. 

7) Соблюдать правила пожарной безопасности и следить за исправностью огнетушителя, 

проверяя его зарядку (исправность) не реже, чем при выполнении первого технического обслу-

живания катка. 

8) При ремонте, требующем пребывания машиниста под капотом, двигатель должен быть 

выключен, каток заторможен, а так же должны быть  приняты меры предупреждения самопроиз-

вольного передвижения катка. 

9) При замене вальцов (колес) и использовании домкрата для подъема передней и задней 

части катка необходимо под вальцы (колеса) противоположной стороны подложить клинья. 

10) На уклонах каток должен двигаться с минимальной скоростью. 

11) При  одновременной работе нескольких катков или другого строительного подвижного 

транспорта следует соблюдать между ними интервал не менее 7…10 м. 

12) При заправке топливного бака следует съезжать с уплотняемого полотна. 

13) Не следует оставлять каток на стоянке на неуплотненном покрытии. 
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14) Перед запуском двигателя рычаг управления ходом должен находиться в нейтральном 

положении и вибратор должен быть отключен. 

15) Предупреждать звуковым сигналом каждый запуск двигателя и начало движения ма-

шины. 

16) Кабина катка должна быть укомплектована аптечкой и огнетушителем. 

17) Во время работы катка машинист должен быть пристегнут ремнем безопасности. 

2.2.2 Подготовка к работе 

2.2.2.1 Общие требования 

Изготовитель отправляет каток потребителю согласно комплекту поставки. Возможны от-

ступления, при этом делается отметка в товаросопроводительной документации (описи).  

К каждой машине приложен комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей 

(ЗИП). 

Перед отправкой с завода некоторые детали и узлы для удобства транспортировки и луч-

шей сохранности снимаются и упаковываются отдельно согласно описи. 

Для подготовки катка к работе необходимо: 

- установить на место все снятые сборочные единицы и детали; 

- расконсервировать штоки гидроцилиндров; 

- выполнить работы ЕТО (таблица 7).  

2.2.2.2 Заправка 

Произвести заправку катка и смазку согласно карте смазки (приложение В). При заправке 

необходимо использовать чистый инвентарь. Заправку производить из опломбированных емко-

стей. Топливо и масло должны быть чистыми, без механических примесей и воды. Заправку про-

изводить на специальных площадках, вдали от источников огня. Заправочные лейки должны 

иметь сетчатые фильтры. 

Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе должен быть до уровня заливной горловины 

верхнего бака. 

Уровень масла в картере двигателя должен быть до верхней отметки маслоуказывательно-

го  стержня. 

Уровень топлива в баке контролируется прибором на панели управления. 

Уровень масла в гидробаке контролируется с помощью смотрового окна. Уровень должен 

доходить до верхней отметки. 

Вместимость заправочных емкостей приведена в таблице 6. 

      Таблица 6 - Вместимость заправочных емкостей и марки рабочих жидкостей 

Наименование емкостей Вместимость, л Рабочая жидкость 

Картер двигателя 15 

См. таблицу 11 

Бак топливный 235 

Бак гидросистемы 130 (из них 100 в баке) 

Радиатор двигателя 20 

Поддон воздухоочистителя 1,5 

Бак системы смачивания 900 

 

2.2.2.3  Подготовка узлов и агрегатов к работе 

При подготовке к работе необходимо следующее: 

- произвести внешний осмотр, проверить отсутствие течи масла, топлива и охлаждающей 

жидкости; 

- прокачать топливную систему подкачивающим насосом двигателя до удаления воздуха 

из системы; 

- установить рычаг управления ходом 8 (рисунок 2) в нейтральное положение  (при невы-

полнении этого условия запуск заблокирован); 

- установить клавишу управления вибратором 7 (рисунок 2) в нейтральное положение;  

2.2.2.4 Пуск двигателя 

Для запуска двигателя необходимо: 

- установить рычаг управления подачей топлива 5 (рисунок 2) в положение максимальной 

подачи; 

- включить выключатель "массы"; 
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- вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в первое положение. Включаются га-

баритные огни и подается питание от аккумуляторных батарей на показывающие приборы.  

 - включить стартер поворотом включателя зажигания вправо до упора и запустить двига-

тель; 

Если запуск не производится в течение 10 с  работы стартера, необходимо прекратить по-

пытку запуска, отпустив ключ замка-выключателя. Повторный запуск можно производить через         

1 – 1,5 мин, что связано с восстановлением емкости аккумуляторных батарей. Допускается про-

изводить последовательно не более трех включений стартера. Если этого окажется недостаточно, 

устраните причины плохого пуска. После запуска двигателя необходимо сразу же прекратить 

удержание ключа выключателя зажигания. 

 После пуска двигателя проверьте его работу на холостом ходу при малой и средней 

частотах вращения коленчатого вала в течение 2–3 мин. Увеличивайте и уменьшайте частоту 

вращения плавно путем перемещения рычага управления подачей топлива. Двигатель должен ра-

ботать равномерно, без стуков. 

 Нагружайте двигатель только после его прогрева. Двигатель считается прогретым и 

подготовленным к эксплуатации при температуре охлаждающей жидкости не менее 50 С. Дав-

ление масла при номинальной частоте коленчатого вала должно быть в пределах 0,25-0,35 МПа                   

(2,5-3,5 кгс/см
2
).  Работа двигатель на холостом ходу более 15 мин не рекомендуется. 

Запуск двигателя  при  температуре окружающего воздуха ниже минус 10 ºС не рекомен-

дуется. Для запуска при этих температурах требуется дополнительная подготовка катка. 

 

 

ВНИМАНИЕ! В СИСТЕМЕ ПРЕДУСМОТРЕН КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮ-

ЧАТЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ХОДОМ, КО-

ТОРЫЙ БЛОКИРУЕТ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ, ЕСЛИ РЫЧАГ УПРАВ-

ЛЕНИЯ ХОДОМ НЕ УСТАНОВЛЕН В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

2.2.3 Порядок работы 

2.2.3.1 Передвижение катка 

Для движения катка вперед необходимо: 

-запустить двигатель, как указано в 2.2.2.4; 

- установить рычаг управления подачей топлива 5 (рисунок 2) в положение максимальной 

подачи; 

-нажатием кнопки дать звуковой сигнал о начале движения; 

-выключить стояночный тормоз 24 (рисунок 10), при этом сигнальная лампа включения 

стояночного тормоза 9 должна погаснуть; 

- включить «рабочий режим» выключателем скорости 23;  

 -включить ход плавным перемещением рычага управления ходом “вперед” до обеспече-

ния заданной скорости; 

- управление курсом осуществляется поворотом рулевого колеса вправо и влево, в резуль-

тате чего будет поворачиваться передний валец по отношению к раме катка. 

Для движения катка назад необходимо: 

 -рычаг управления ходом установить в нейтральное положение и остановить каток; 

 -включить ход плавным перемещением рычага управления “назад”. 

 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ДВИЖЕНИИ КАТКА РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПОДА-

ЧЕЙ ТОПЛИВА ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ МАКСИ-

МАЛЬНОЙ ПОДАЧИ 

 

 

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЧИНАТЬ ДВИ-

ЖЕНИЕ КАТКА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ 
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2.2.3.2 Включение вибратора  

Включение вибратора возможно только при движении катка, через 3-5 с после начала 

движения. Задержка включения осуществляется посредством реле времени, связанного с конеч-

ным выключателем блокировки запуска на рычаге хода в кабине. 

Такая схема позволяет автоматически отключать вибрацию при реверсировании хода и 

остановке катка. 

Конструкция вибратора обеспечивает два режима вибрации: 

- при нажатии клавиши управления вибратором из нейтрального положения вправо при 

высокой частоте вращения 50 Гц, величина вынуждающей силы будет 60 кН (6 тс) и расчетная 

амплитуда  0,41 мм; 

- при нажатии клавиши управления вибратором из нейтрального положения влево при 

низкой частоте вращения 40 Гц, величина вынуждающей силы будет 70 кН (7 тс) и расчетная ам-

плитуда 0,75 мм. 

Для включения вибратора необходимо: 

- установить клавишу управления вибратором в одно из положений; 

- установить рычаг управления подачей топлива 5 (рисунок 2) в положение максимальной 

подачи; 

- начать движение катка; 

- вибратор включается автоматически. 

 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ВИБРАТОР НА ТВЕРДОМ 

ОСНОВАНИИ 

 

2.2.2.3 Включение системы смачивания 

Подача воды к коллекторам системы орошения включается нажатием выключателя 22 

(рисунок 10) При этом открываются запорные вентили 7 (рисунок 17). 

2.2.3.4 Управление мостом 

Для поворота моста необходимо клавишу 6 управления гидрораспределителем  (рисунок 

2) нажать вправо или влево, в зависимости от того, куда нужен поворот, и удерживать до тех пор, 

пока валец не повернется на необходимый угол. 

Клавиша возвращается в исходное положение самопроизвольно. При этом мост остается 

повернутым на заданный угол. 

2.2.3.5 Рабочее торможение 

Рабочее торможение осуществляется перемещением рычага управления ходом                      

8 (рисунок 2) в нейтральное положение. Торможение обеспечивает закрытый контур системы 

привода хода. 

При остановке катка рабочим тормозом на уклонах, в случае подкатывания, необходимо 

нажать и удерживать кнопку  9 (рисунок 2) фиксации рабочего тормоза. При длительной оста-

новке более 30 с необходимо включить стояночный тормоз. 

2.2.3.6 Резервное торможение 

В случае отказа рабочей тормозной системы при передвижении катка предусмотрено ре-

зервное (аварийное) торможение нажатием выключателя стояночного тормоза 24 (рисунок 10). 

При этом включаются постоянно замкнутые дисковые тормоза, встроенные в гидромоторы при-

вода хода. Посредством гидрораспределителя Р2 (рисунок 19) снимается давление управления в 

тормозах, тормозные диски сжимаются тарельчатой пружиной, обеспечивая тем самым тормоз-

ной момент. Одновременно с помощью гидрораспределителя Р1 (рисунок 19) автоматически об-

нуляется насос привода хода, снимая тем самым дополнительную нагрузку с тормозов. 

После остановки катка необходимо отключить двигатель и устранить отказ рабочей тор-

мозной системы. 

 

 

ВНИМАНИЕ! РЕЗЕРВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬ-

ЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКАЗЕ РАБОЧЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
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2.2.3.7 Включение стояночного тормоза 

После остановки катка рабочим тормозом нажать выключатель стояночного тормоза 24 

(рисунок 10). При этом загорается сигнальная лампочка 9. Торможение осуществляется постоян-

но замкнутым тормозом, встроенным в гидромоторы хода. 

Для предотвращения поломки тормоза при несанкционированном включении привода хо-

да предусмотрен гидрораспределитель Р1 (рисунок 19), включаемый автоматически с включени-

ем тормоза, который устанавливает гидроусилитель насоса привода хода в нейтральное положе-

ние. Таким образом передвижение катка возможно только при отключенном тормозе. 

 

2.2.3.8 Порядок контроля работоспособности 

Во время работы катка необходимо контролировать следующее: 

- температура масла гидросистемы по указателю температуры на пульте (температура не 

должна превышать 75 ºС); 

- засоренность фильтров гидросистемы (сигнальные лампы не должны гореть); 

- давление масла в системе смазки двигателя по указателю (должны быть в пределах             

0,25 – 0,35 МПа, допускается значение давления на непрогретом двигателе 0,13 МПа); 
- температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя по указателю 

(температура  должна быть в пределах 85 – 95 ºС, допускается 100 ºС); 

- засорение воздушного фильтра двигателя (сигнальная лампа не должна гореть); 

- разряд аккумуляторных батарей (сигнальная лампа заряда батарей на приборе не должна 

гореть); 

- напряжение в электросистеме по указателю; 

- уровень топлива в баке (по прибору и сигнальной лампе на панели управления); 

- минимальный уровень  воды в баках (сигнальная лампа не должна гореть). 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАТКА ПРИ ЗАГО-

РАНИИ ЛАМПОЧЕК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

ДВИГАТЕЛЯ 

В случае обнаружения неисправности или отклонения от нормального режима, необходи-

мо прекратить работу, съехать на обочину и произвести ремонт. 

2.2.3.9 Режимы работы катка 

Порядок выполнения работ оператору определяет технологическая служба организации, в 

ведении которой находится каток. 

Многообразие режимов работ обеспечивается: 

- возможностью плавного бесступенчатого изменения скорости передвижения вперед и 

назад; 

- наличием двух диапазонов скоростей передвижения – рабочей и транспортной; 

- наличием двух режимов вибрации (двухамплитудная вибрация), обеспечивающих как 

работу на «толстых» слоях с максимальной амплитудой, так и работу в режиме «выглаживания» 

с минимальной амплитудой. 

- наличием в составе катка механизма обрезки и формирования кромки. 

2.2.3.10 Остановка катка 

Для остановки катка необходимо: 

- установить клавишу управления вибратором в нейтральное положение; 

- отключить подачу воды; 

- установить рычаг управления ходом в нейтральное положение; 

- включить клавишей 24 (рисунок 10) стояночный тормоз;  

- перед остановкой двигателя после работы с большой нагрузкой дайте ему поработать в 

течение 3 – 5 мин сначала на средней, а затем на минимальной частоте холостого хода; 

- установить рычаг управления подачи топлива в положение минимальной подачи; 

            - остановить двигатель, поворотом ключа зажигания в положение «О»; 

- достать ключ замка зажигания; 

- выключить включатель «массы». 

2.2.3.11 Меры безопасности при работе катка 

С целью предупреждения несчастных случаев при эксплуатации катка необходимо соблю-

дать следующие правила: 
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- не следует передавать управление катком другим лицам, даже имеющим удостоверение 

на право вождения катка; 

- категорически запрещается приступать к работе на неисправном катке; 

- на уклонах каток  должен двигаться с минимальной скоростью; 

- при одновременной работе нескольких катков или другого строительного подвижного 

транспорта следует соблюдать между ними дистанцию не менее 7-10 м; 

- не оставлять каток на проезжей части дороги или обочине без наличия предупреждающе-

го знака или знака аварийной остановки; 

- перед запуском двигателя рычаг управления ходом должен находиться в нейтральном 

положении и вибратор должен быть отключен; 

- при заправке топливного бака следует съезжать с уплотняемого полотна; 

- не следует оставлять каток на стоянке на недоуплотненном покрытии; 

- при установке катка на стоянку необходимо включить стояночный тормоз. 

 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КАТОК ПРИ ПОПЕ-

РЕЧНОМ УКЛОНЕ БОЛЕЕ 25 ° 

 

2.2.4 Обкатка катка 

Новый каток должен быть обкатан в течение не менее 30 ч. Обкатка катка является обяза-

тельной операцией перед пуском его в эксплуатацию. 

Перед обкаткой следует выполнить все операции технического обслуживания согласно 

рекомендациям раздела 3.3. После этого произведите обкатку двигателя на холостом ходу в тече-

ние   15 мин, из них 5 мин на минимальной частоте вращения холостого хода и 10 мин с посте-

пенным увеличением частоты до максимальной. 

В процессе обкатки не следует нагружать каток на полную мощность. Нагрузку на двига-

тель рекомендуется увеличивать постепенно так, чтобы к концу обкаточного периода она не пре-

вышала 75% номинальной мощности. При обкатке катка не допускайте перегрузки двигателя. 

Следите, чтобы двигатель не дымил и не было падения частоты вращения коленчатого вала. В 

процессе обкатки следите за работой всех механизмов катка и периодически прослушивайте на 

всех режимах двигатель и трансмиссию, следите за показаниями приборов. 

Для предотвращения перегрузки двигателя рекомендуется: 

- 20 ч обкатывать с выключенными вибраторами; 

- 10 ч - с периодически включенными вибраторами. 

 

2.2.5 Буксирование катка 

При отбуксировании катка для оказания первой технической помощи при заглушенном 

двигателе необходимо:  

1 Растормозить дисковые тормоза, встроенные в гидромоторы привода хода, для чего: 

- установить на кожух силового отсека с помощью 4-х болтов 5 приспособление аварийно-

го растормаживания 4 (рисунок 33); 

- отсоединить тройник 3 от плиты гидрораспределителя; 

- штуцер 1 на плите предохранить от попадания грязи; 

- посредством переходника 2 из ЗИПа соединить тройник 3 с рукавом приспособления 

аварийного растормаживания; 

- на клапан, ввернутый в насос приспособления, подсоединить рукав замера давления из 

ЗИПа катка с манометром 6 на 40 бар  (40 кгс/см2); 

2 Заблокировать насос привода хода, для чего взамен клапанов, ввернутых в тройники 

напорных линий насоса, установить штуцера 7 с прокладками и соединить их рукавом 8 из ЗИПа 

катка. 

3 Нагнетать масло в полость тормоза до давления 15-20 бар (15-20 кгс/см
2
), давление кон-

тролировать по манометру. 

4 Закрепить буксирный трос за строповочные кронштейны на раме катка. 

5 Машина готова к буксировке. 
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ВНИМАНИЕ: 

1 БУКСИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ СО СКОРОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ           

3 КМ/Ч В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 5 МИН.  

2 ПРИ БУКСИРОВКЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАСТОРМАЖИВАНИЯ 

ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 БАР (15 КГС/СМ
2
). 

3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РУЧНОГО НАСОСА ДОЛЖЕН 

БЫТЬ НАСТРОЕН НА ДАВЛЕНИЕ  30 БАР (30 КГ/СМ
2
). 

4 В КОРПУС РУЧНОГО НАСОСА ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЛИТО  МАСЛО 

ТОЙ ЖЕ МАРКИ, ЧТО И В ГИДРОСИСТЕМЕ МАШИНЫ. 

 

После окончания буксировки необходимо снять приспособление растормаживания и вер-

нуть гидросистему в исходное состояние. 

 

 
 

1 – штуцер; 2 – переходник; 3 – тройник; 4 – приспособление аварийного рас-

тормаживания; 5 – болт М12-6g х 25; 6 – манометр; 7 - штуцер; 8 – рукав 

 

Рисунок 33 – Буксировка катка 
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3 Техническое обслуживание 

 
3.1 Общие требования 

При выполнении ТО необходимо руководствоваться указаниями данного руководства, ру-

ководства по эксплуатации дизеля 243-0000100РЭ и инструкцией по эксплуатации батарей акку-

муляторных свинцовых стартерных ЖУИЦ.563410.001ИЭ. При установке по дополнительному 

заказу кондиционера правила эксплуатации и технического обслуживания последнего изложены 

в паспорте на кондиционер. 

Все виды технического обслуживания выполняет организация, эксплуатирующая каток.  

Техническое обслуживание и текущий ремонт производите в местах, обеспечивающих: 

- температуру окружающей среды не ниже 15 С; 

- влажность воздуха не более 70% при температуре окружающей среды не ниже 35 ºС без 

резких колебаний в течение суток; 

- полную защиту от атмосферных осадков, пыли, ветра и солнечной радиации; 

- требования ГОСТ 25646-95. 

Техническое обслуживание катка рекомендуется проводить с использованием передвиж-

ной мастерской для технического обслуживания строительных машин. 

При установке домкратов на катке следует руководствоваться приложением В данного ру-

ководства. Подъем кабины рекомендуется производить краном согласно приложению Г. 

3.2 Виды и периодичность технического обслуживания 

Для поддержания постоянной готовности катка к работе необходимо выполнять виды тех-

нического обслуживания, указанные в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Виды технического обслуживания 

Вид технического обслуживания 
Периодичность обслуживания в часах работы 

двигателя 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 8-10 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) 125 

Второе техническое обслуживание (ТО-2) 500 

Сезонное техническое обслуживание Производится при переходе к осенне-зимнему и 

весенне-летнему периодам эксплуатации 

Третье техническое обслуживание (ТО-3) 1000 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  КРОМЕ ЭТОГО ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ НЕОБХОДИ-

МО ЗАМЕНИТЬ ПРИ ЗАГОРАНИИ АВАРИЙНОЙ ЛАМПЫ ЗАСОРЕНИЯ 

НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Смену рабочей жидкости следует производить через каждые 1000 часов работы гидропри-

вода после первого пуска только при разогретом гидроприводе (температура    рабочей    жидко-

сти 50-60 °С). 

 

 

ВНИМАНИЕ! 1. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОЗАПРАВЛЯТЬ И 

ЗАПРАВЛЯТЬ БАК ГИДРОСИСТЕМЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ИНОГО 

СОРТА. 

                           2. ДОЗАПРАВКУ И ЗАПРАВКУ ГИДРОСИСТЕМЫ ПРОИЗ-

ВОДИТЬ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, ЧИСТОТА КОТОРОЙ ДОЛЖНА СО-

ОТВЕТСТВОВАТЬ 11 КЛАССУ ГОСТ 17216-2001 
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3.3 Таблица планового технического обслуживания в процессе эксплуатации 

Периодичность проведения и содержание операций планового технического обслужива-

ния в процессе эксплуатации изложены в таблице 8. 

 

   Таблица 8 – Техническое обслуживание 

№ 

опе-

рации 

Наименование операции 

Периодичность, ч 

 

ЕТО 

10 

 

ТО-1 

125 

 

2ТО-1 

250 

 

ТО-2 

500 

 

ТО-3 

1000 

 

2ТО-3 

2000 

 

Техническое обслуживание перед проведением обкатки катка 

   Произвести операции ежесменного технического обслуживания катка и следующие опера-

ции технического обслуживания вибратора: 

- проверить уровень масла в корпусе вибратора и при необходимости долить; 

- проверить и при необходимости подтянуть наружные болтовые соединения, обратив осо-

бое внимание на болты вибровальца. 

 

Техническое обслуживание после проведения обкатки катка (30 часов) 

1 Произвести внешний осмотр катка, устранить обнаруженные неисправности. 

2 Произвести  смену смазки в следующем порядке: 

- слить горячее масло из картера двигателя; 

- слить топливо и отстой из топливного бака, из фильтров грубой и тонкой очистки 

топлива; 

- заменить масляный фильтр двигателя (масляный фильтр неразборной конструкции) 

или элемент фильтрующий бумажный (масляный фильтр разборной конструкции); 

- заправить топливную систему топливом; 

- заменить фильтроэлементы в гидросистеме привода хода и вибраторов; 

- заправить картер двигателя новым маслом согласно таблице смазки; 

3 Проверить исправность всех составных частей управления катком, особенно рулевого 

управления, привода хода, вибратора и электрооборудования. 

4 Проверить затяжку болтов и гаек установки вальца, вальца и колес. 

5 Проверить натяжение ремней вентилятора двигателя и компрессора (при наличии). 

6 Проверить и при необходимости подтянуть наружные резьбовые соединения двигателя. 

7 Проверить затяжку крепежных болтов стартера, при необходимости подтянуть их. 

8 Проверить работу стояночной тормозной системы 

9 Проверить герметичность всех соединений воздухоочистителя и впускного тракта 

10 Проверить состояние аккумуляторных батарей. 

11 Проверить давление в шинах и затяжку гаек колес. 

12 Проверить блокировку запуска двигателя. 

13 Заполнить талон о проведенных обкатке и техническом обслуживании в сервисной 

книжке «После проведения обкатки». 

 

ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОДНОКРАТНО 

(Выполнять эти операции совместно с остальными операциями технического обслу-

живания) 

 

При первом ТО-1 (125 ч): 

- сменить фильтрующий элемент фильтра гидросистемы; 

- заменить масло в редукторе привода насосов. 
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     Продолжение таблицы 8 

№ 

опе-

рации 

Наименование операции 

Периодичность, ч 

 

ЕТО 

10 

 

ТО-1 

125 

 

2ТО-1 

250 

 

ТО-2 

500 

 

ТО-3 

1000 

 

2ТО-3 

2000 

1 Очистить каток от грязи +      

2 
Проверить уровень масла в 

картере двигателя +      

3 
Проверить уровень охлажда-

ющей жидкости двигателя +      

4 

Проверить уровень рабочей 

жидкости в баке гидросисте-

мы 
+      

5 
Проверить уровень масла в 

редукторе привода насосов +      

6 

Осмотреть системы, узлы и 

механизмы катка для выявле-

ния утечек и подтеканий, со-

стояния резьбовых соедине-

ний и электропроводки 

+      

7 

Запустить двигатель и прове-

рить его работу, исправность 

сигнальных ламп и контроль-

но-измерительных приборов  

+      

8 

Проверить исправность при-

боров освещения и сигнали-

зации 
+      

9 
Проверить работу системы 

смачивания +      

10 
Проверить уровень масла в 

корпусе вибратора  +     

 11 
Проверить блокировку запус-

ка двигателя  +     

12 
Смазать подшипник гидроци-

линдра поворота вальца   +     

13 
Смазать опорные подшипни-

ки вальца  +     

14 
Смазать шарниры в сочлене-

нии рычага и вилки вальца  +     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6632.00.00.000РЭ                                                                                                               0004_10_2016 Р 68 

Продолжение таблицы 8 

№ 

опе-

рации 

Наименование операции 

Периодичность, ч 

 

ЕТО 

10 

 

 

ТО-1 

125 

 

 

2ТО-1 

250 

 

 

ТО-2 

500 

 

 

ТО-3 

1000 

 

 

2ТО-3 

2000 

 

15 

Слить отстой из фильтра гру-

бой очистки топлива двигате-

ля 
 +     

16 
Проверить натяжение ремня 

вентилятора двигателя  +     

17 

Проверить уровень и состоя-

ние масла в поддоне воздухо-

очистителя двигателя 
 +     

18 Проверить давление в шинах  +     

19 
Промыть заливные и забор-

ные фильтры водяных баков   +    

20 
Промыть сапуны редуктора 

привода насосов и вибратора   +    

21 

Проверить моменты затяжки 

основных резьбовых соедине-

ний 
  +    

22 
Заменить масляный фильтр 

двигателя   +    

23 
Заменить масло в картере 

двигателя   +    

24 

Сменить фильтрующие эле-

менты фильтров гидросисте-

мы 
   +*   

25 
Пополнить смазку в подшип-

никах узлов поворота вальца    +   

26 

Проверить состояние клемм и 

вентиляционных отверстий 

аккумуляторных батарей 

(АКБ), проверить уровень 

электролита в АКБ, при необ-

ходимости долить дистилиро-

ванную воду, проверить сте-

пень разряженности АКБ по 

плотности электролита и по 

температуре 

   +   

27 
Смазать клеммы и наконеч-

ники проводов АКБ    +   

28 

Проверить зазоры между кла-

панами и коромыслами двига-

теля 
   +   

29 

Слить отстой из фильтра тон-

кой очистки топлива двигате-

ля 
   +   

30 

Проверить герметичность со-

единений двигателя на всасы-

вание воздуха 
   + 
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Продолжение таблицы 8 

№ 

опе-

рации 

Наименование операции 

Периодичность, ч 

ЕТО 

10 

ТО-1 

125 

2ТО-1 

250 

ТО-2 

500 

ТО-3 

1000 

2ТО-3 

2000 

31 

Очистить фильтроэлемент ре-

гулятора давления пневмоси-

стемы 
   +   

32 

Очистить и промыть цен-

тральную трубу и корпус с 

фильтрующими элементами 

воздухоочистителя двигателя 

    +  

33** 

Проверить затяжку болтов 

крепления головки гидроци-

линдров 
    +  

34 

Проверить затяжку крепеж-

ных болтов стартера, при 

необходимости подтянуть их 
    +  

35 Промыть сапун двигателя     +  

36 

Заменить фильтрующий эле-

мент фильтра тонкой очистки 

топлива двигателя 
    +  

37 
Промыть фильтр грубой 

очистки топлива двигателя     +  

38 

Заменить воздушный фильтр 

в заливной горловине бака 

гидросистемы 
    +  

39 
Промыть бак гидросистемы, 

заменить рабочую жидкость.     +  

40 
Заменить масло в редукторе 

привода насосов     +  

41 
Заменить масло в корпусе 

вибратора     +  

42 

Смазать оси рычагов управ-

ления и оси шарниров тросов 

дистанционного управления 
    +  

43 
Смазать подшипники и цепь 

рулевой колонки     +  

 

Проверить состояние изоля-

ции проводов электрообору-

дования 
    +  

44 

Проверить крепление выклю-

чателей, переключателей, 

датчиков 
    +  

45 

Очистить фильтрующие эле-

менты системы вентиляции 

кабины 
    +  

46 
Проверить топливный насос 

двигателя на стенде      + 

47 
Проверить угол начала пода-

чи топлива на двигателе      + 

48 

Проверить давление впрыски-

вания форсунками и качество 

распыла 
     + 
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     Окончание таблицы  8 

№ 

опе-

рации 

Наименование операции 

Периодичность, ч 

 

ЕТО 

10 

 

ТО-1 

125 

 

 

2ТО-1 

250 

 

 

ТО-2 

500 

 

 

ТО-3 

1000 

 

 

2ТО-3 

2000 

 

49 
Промыть систему охлаждения 

от накипи      + 

50 

Проверить состояние стартера 

двигателя: состояние щѐток, 

коллектора, пружин, контак-

тов и др. 

     + 

51 

Проверить и при необходимо-

сти отрегулировать давление 

настройки: 

- основных и подпиточных 

предохранительных клапанов 

привода хода и вибратора: 

- предохранительного клапана 

насоса рулевого управления  

   

  

+ 
и при 

замене 

РВД 

 

52 

Выполнить операции осенне- 

зимнего сезонного техниче-

ского обслуживания 

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАТ-

КА, РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА 

53 

Выполнить операции весенне- 

летнего сезонного  техниче-

ского обслуживания 

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАТ-

КА, РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА 

54 Заменить РВД в гидросистеме Через 2 года или 4000 ч 

* Кроме того, фильтроэлемент необходимо заменить при загорании аварийной лампы засо-

рения. 

** Выполнение данной операции в гарантийный период эксплуатации не требуется. 

 

Допускается отклонение от установленной периодичности проведения технических обслу-

живаний в пределах 10%.При выполнении каждого конкретного планового ТО обязательно 

выполняются смазочные работы согласно схеме смазки, все дополнительные операции ТО, 

указанные в Руководстве по эксплуатации двигателя, а также все операции предыдущих ТО 

(например,  при выполнении ТО-3 через 1000 ч  дополнительно выполняются работы ЕТО, 

ТО-1, 2ТО-1 и ТО-2) 

 

Не реже одного раза в квартал проверьте степень заряженности аккумуляторных батарей 

по плотности электролита согласно их инструкции по эксплуатации. 

В случае комплектования катка кондиционером техническое обслуживание последнего 

производится с периодичностью и в объемах, указанных в паспорте на кондиционер. 

3.4 Указания по выполнению работ технического обслуживания 

3.4.1 Проверка уровня топлива в топливном баке 

Включите зажигание и определите уровень по показаниям указателя уровня топлива на 

пульте управления 

3.4.2 Проверка уровня рабочей жидкости в баке гидросистемы 

Откройте правую переднюю дверь облицовки и определите уровень рабочей жидкости в 

окошке маслоуказателя бака гидросистемы. 
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ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОЗАПРАВЛЯТЬ И ЗАПРАВ-

ЛЯТЬ БАК ГИДРОСИСТЕМЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ИНОГО СОРТА, ЧЕМ 

НАХОДЯЩАЯСЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ. ДОЗАПРАВКУ И ЗАПРАВКУ ГИДРОСИ-

СТЕМЫ ПРОИЗВОДИТЬ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, ЧИСТОТА КОТОРОЙ 

ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 10 КЛАССУ ПО ГОСТ 17216-2001 

3.4.3 Проверка уровня масла в редукторе привода насосов 

Снимите задний правый щит облицовки силового агрегата. Определите уровень масла в 

окошке маслоуказателя редуктора привода насосов. Уровень должен находиться посередине рас-

стояния между отверстиями, видными в окошке. При снижении уровня до верхней кромки ниж-

него отверстия дозаправить редуктор. 

Для дозаправки необходимо: тщательно очистите и протрите находящийся над смотровым 

окошком сапун 9 (Приложение Б) и плоскость прилива вокруг него; выверните сапун; прочистите 

вентиляционные отверстия сапуна и промойте его в дизельном топливе; долейте масло; заверните 

и затяните сапун; протрите пролившееся масло. 

3.4.4 Контроль уровня охлаждающей жидкости 

  Для катка контроль уровня охлаждающей жидкости производится по нижнему торцу за-

ливной горловины. Уровень охлаждающей жидкости должен быть не ниже  40 мм от нижнего торца 

заливной горловины.  

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ ОТ ГОРЯЧЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

3.4.5 Осмотр систем, узлов и механизмов катка для выявления утечек и подтеканий, 

состояния креплений и электропроводки 

Для выявления утечек и подтеканий обратите внимание на места присоединения рукавов 

высокого давления. В местах подтеканий подтяните крепежные детали. 

При осмотре креплений обратите внимание на состояние резьбовых соединений и при 

необходимости подтяните. 

При определении состояния электропроводки осмотрите целостность изоляции и надеж-

ность крепления проводов. 

3.4.6 Проверка исправности сигнальных ламп и контрольно-измерительных прибо-

ров 

При включенном зажигании нажмите на кнопку 4 (рисунок 10) контроля исправности сиг-

нальных ламп. При этом должны загореться сигнальные лампы: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 24. Ес-

ли какая-либо из ламп не загорается - установить и устранить причину. 

Сигнальная лампа 10 должна загораться сразу после включения зажигания, если включен 

стояночный тормоз клавишей 23. 

Стрелки контрольно-измерительных приборов при включении зажигания должны откло-

няться. 

3.4.7 Проверка исправности приборов освещения и сигнализации 

Проверьте работу: передних и задних фар; габаритных огней; сигнального фонаря. 

При неисправности какого-либо из перечисленных приборов (не загорается или горит 

вполнакала) проверьте исправность лампы и проводки, надежность крепления проводов к клем-

мам, а также проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель в цепи данного прибора. 

При замене перегоревшей лампы следите за тем, чтобы пыль не попадала в корпус фары 

или фонаря. С этой же целью немедленно заменяйте поврежденные рассеиватели. Следите за тем, 

чтобы поперечные линии рисунка рассеивателя располагались строго горизонтально, а имеющая-

ся  на нем надпись «Верх» была вверху. 

Лампы с потемневшими колбами смените, не дожидаясь их перегорания. 

Периодически проверяйте падение напряжения в цепи фар, пользуясь вольтметром. При 

проверке включите свет и замерьте напряжение между зажимом аккумуляторной батареи и «мас-

сой», между зажимом света левой фары на соединительной панели проводов и «массой». Если 

разница этих напряжений превышает 0,6 В, проверьте чистоту и плотность соединений в цепи 

освещения и состояние выключателя света. 

3.4.8 Проверка уровня масла в корпусе вибратора 

Проверка должна производиться при рабочей температуре масла, после работы вибрато-

ров в течение 30 мин. 
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Движением катка поверните валец в положение, когда заливное отверстие 5 (рисунок 15) 

окажется в крайнем верхнем положении. 

Очистите и протрите места заливного 5 и контрольного 14 отверстий, ослабьте контроль-

ную пробку. При достаточном уровне из-под контрольной пробки должна наблюдаться течь мас-

ла. Затяните контрольную пробку. 

Если течи нет, долейте масло в корпус вибратора. 

Для дозаправки:  

-отверните контрольную пробку;  

- расконтрите и отверните заливную пробку;  

- осторожно долейте масло до появления его в контрольном отверстии; заверните и затя-

ните контрольную пробку;  

- заверните, затяните и законтрите проволокой заливную пробку;  

- протрите пролившееся масло. 

3.4.9 Смазывание подшипников гидроцилиндров управления вальцом 

Очистите и протрите места установки масленок 4 (Приложение Б) на пальцах шарниров 

гидроцилиндров. Рычажно-плунжерным шприцем нагнетайте смазку до появления свежей смазки 

в зазорах шарниров. Снимите в доступных местах выступившую смазку. 

3.4.10 Смазывание опорного подшипника вальца 

Очистите и протрите место установки масленки 2 (Приложение Б) для смазывания под-

шипника. Рычажно-плунжерным шприцем добавьте 0,1 кг смазки в опор. 

3.4.11 Смазывание шарниров сочленения рычага и вилки вальца 

Очистите и протрите места установки масленок на пальцах шарнира 1(Приложение Б). 

Рычажно-плунжерным шприцем нагнетайте смазку до появления свежей смазки в зазорах шар-

ниров. Снимите в доступных местах выступившую смазку. 

3.4.12 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 

 

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ: 

 обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, в котором выполняется техническое обслужи-

вание АКБ; 

 не приближайтесь с открытым огнѐм к аккумуляторной батарее из-за опасности взрыва; 

 не ставьте на батарею металлические предметы и инструменты: они могут вызвать короткое 

замыкание между полюсными выводами; 

 при чистке полюсных выводов используйте щѐтки с твѐрдым неметаллическим ворсом; 

 сосуды, которые используются для сохранения и заливки электролита и дистиллированной 

воды, должны быть чистыми. Они не должны быть металлическими или эмалированными; 

 доливайте в батарею только дистиллированную или специально очищенную (деионизиро-

ванную) воду. 

Аккумуляторные батареи необходимо содержать в чистоте, сухими и в заряженном состо-

янии. Для удаления случайно пролитого электролита, грязи и пыли поверхность регулярно про-

тирать тряпкой, смоченной в 10 % растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды. 

Внимательно следить за тем, чтобы заливные отверстия не были засорены. 

Регулярно очищать окислившиеся клеммы и наконечники проводов и смазывать их тон-

ким слоем смазки (таблица 11). 

ПОДГОТОВКА АКБ К РАБОТЕ 

Перед установкой батареи на машину снять защитные колпачки с выводов. Проверить 

плотность электролита, если она ниже требуемой, то батарею необходимо зарядить. 
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ЗАРЯД БАТАРЕИ 

 

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 

ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКБ ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 

 

Демонтировать батарею с машины (предварительно отсоединить клеммы от выводов, сна-

чала «-», затем «+»).  Вывернуть пробки из заливочных отверстий. Соединить положительный 

вывод батареи с положительным выводом источника тока, отрицательный - с отрицательным.  

Включить батарею на заряд. Рекомендуемый ток зарядки составляет 
1
/10 от ѐмкости бата-

реи (не превышать рекомендуемый ток зарядки). При повышении температуры электролита до 45 

°С прервать заряд и продолжить его после остывания электролита до 30 - 35 °С. Батарея полно-

стью заряжена, если при обильном газовыделении плотность электролита и напряжение заряда не 

меняется в течение двух часов. 

Проверить уровень электролита и при необходимости долить дистиллированную воду. 

 

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ. 

 

Отключить источник тока, ввернуть пробки в заливочные отверстия, поверхность крышки 

протереть влажной ветошью, смоченной в 10% растворе кальцинированной соды. 

 

3.4.13 Проверка моментов затяжки основных резьбовых соединений 

Моменты затяжки резьбовых соединений проверяются при помощи динамометрического 

ключа и набора головок по таблице 9. 

 

      Таблица 9 – Моменты затяжек резьбовых соединений   

Место резьбового соединения Резьба 
Момент затяжки, Н м 

(кгс м) 

Корпус демпфера -двигатель М12, 

 М16 

60-80 (6-8) 

120-140 (12-14) 

Корпус демпфера – опоры М14 80-90 (8-9) 

Опоры редуктора привода насосов – амортизаторы М16х1,5 110-130 (11-13) 

Амортизаторы корпуса демпфера – подмоторная рама М16х1,5 110-130 (11-13) 

Кабина - амортизаторы  

М16 

250-320 (25-32) 

Амортизаторы кабины – опоры кабины 

Крышки опоры вальца – опоры вальца М10 54-56 (5,4-5,6) 

Гидромотор привода вибратора – крышки опоры валь-

ца 

 

М12 

 

100-120 (10-12) 

Опора вальца – амортизаторы  

М20х1,5 

500-550 (50-55) 

Амортизаторы опоры вальца – кронштейн вальца 

Кронштейн вальца – вилка вальца  

 

М20х1,5 

500-550 (50-55) 

Корпус подшипников вибратора – торцы вальца 400-450 (40-45) 

Высокомоментный гидромотор хода – кронштейн 

вальца 

500-550 (50-55) 

Фланцы гидромотора хода – диск приводной  

 

М20х1,5 

500-550 (50-55) 

Диск приводной – амортизаторы 

Амортизаторы приводного диска – торец вальца 400-450 (40-45) 

Демпфер редуктора привода насосов – маховик двига-

теля  

М12х1,25 56-62 (5,6-6,2) 

Колесные гайки  М22х1,5 450-550 (45-55) 
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3.4.14 Промывка заливного фильтра топливного бака  

Отверните пробку заливной горловины, предварительно очистив и протерев ее. 

Прочистите вентиляционное отверстие в пробке. 

Достаньте заливной фильтр из горловины, промойте его в дизельном топливе и установите 

на место. Заверните пробку. 

3.4.15 Пополнение смазкой подшипников в узлах поворота вальца и моста 

Отметьте положение стрелки указателя курса. Отверните гайку указателя курса и снимите 

стрелку указателя и шайбу. Отверните болты крепления и снимите крышку с прокладкой с торца 

стакана узла поворота вальца. 

Добавьте смазку, вдавливая ее деревянной лопаткой между телами качения верхнего под-

шипника (рисунок 14) до тех пор, пока полость под подшипником и пространство между телами 

качения не заполнятся смазкой. 

Установите прокладку и крышку стакана, предварительно протерев их и торец стакана от 

грязи и смазав прокладку тонким слоем консистентной смазки, затяните болты крепления крыш-

ки. Установите шайбу, стрелку на ось указателя и затяните гайку, повернув стрелку в исходное 

положение. 

Повторите то же самое для моста. 

3.4.16 Слив отстоя из топливного бака 

Перед сливом отстоя из топливного бака слейте остатки топлива из топливного бака. Для 

этого:  

- отверните пробку заливной горловины;  

- отверните пробку слива отстоя, расположенную в нижней части стакана фильтра грубой 

очистки топлива;  

- слейте отстой из фильтра в заранее приготовленную емкость до появления чистого топ-

лива;  

- слейте чистое топливо в заранее приготовленную емкость;  

- заверните пробку слива отстоя из фильтра грубой очистки топлива. 

 Слейте отстой из топливного бака в следующей последовательности:  

- отверните сливной штуцер 22 (рисунок 7);  

- слейте отстой в заранее приготовленную емкость;  

- заверните сливную пробку. 

Заправьте бак топливом, после чего выпустите воздух из питающего трубопровода, осла-

бив пробку слива отстоя из фильтра грубой очистки до появления из-под нее топлива; затяните 

пробку; заверните пробку заливной горловины топливного бака; протрите пролившееся топливо. 

3.4.17 Замена дизельного топлива летнего сорта на дизельное топливо зимнего сорта 

 

 

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАТКОВ, РАБОТА-

ЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

Слейте остатки дизельного топлива летнего сорта, отстой из топливного бака и заправьте 

дизельное топливо зимнего сорта в последовательности, указанной в 3.4.16. 

3.4.18 Промывка бака гидросистемы 

Промывка бака гидросистемы производится при замене рабочей жидкости. 

Рабочая жидкость перед заменой должна быть прогрета до температуры 30–50 °С. 

Очистите и протрите места присоединений рукавов к баку, верх бака, сливную пробку и 

место вокруг нее. Отверните болты крепления крышки бака и осторожно снимите ее, не повредив 

резиновой прокладки. 

Отсоедините рукава от бака гидросистемы. 

Скребком соберите налет со стенок и осадок со дна бака. Промойте бак гидросистемы 

профильтрованным отработанным штатным маслом. Слейте грязное масло через сливную пробку 

в заранее подготовленную емкость. 

Замените фильтры на насосах. 

Протрите и смажьте консистентной смазкой штуцера для присоединения рукавов и присо-

едините рукава. 

Промойте в дизельном топливе прокладку крышки бака гидросистемы. Очистите, протри-

те насухо и смажьте тонким слоем консистентной смазки плоскость верхнего фланца бака и 
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кромку крышки, контактирующую с прокладкой. Установите прокладку и крышку бака, завернув 

болты. 

Замените воздушный фильтр заливной горловины и заправьте бак свежей рабочей жидко-

стью (таблица 11) до уровня не ниже середины окошка маслоуказателя. 

Требования к рабочей жидкости согласно  3.4.2.  

3.4.19 Замена рабочей жидкости в баке гидросистемы 

Замена рабочей жидкости в баке гидросистемы производится в последовательности, изло-

женной в 3.4.18. 

3.4.20 Слив воды из водяных баков системы смачивания 

Открыть запорные вентили системы смачивания клавишей 21 (рисунок 10) и слить воду 

через оросители системы смачивания. 

3.4.21 Смена фильтров гидросистемы 

Смена фильтров гидросистемы производится в последовательности, изложенной в 3.4.18. 

3.4.22 Замена масла в редукторе привода насосов 

При замене масло в редукторе привода насосов должно быть теплым. 

Снимите задний правый щит облицовки силового агрегата. Тщательно очистите и протри-

те находящийся  над смотровым окошком сапун и плоскость прилива вокруг него, очистите и 

протрите сливную пробку (под смотровым окошком) и место вокруг нее. Отверните сапун, слив-

ную пробку и слейте масло в заранее приготовленную емкость. Заверните сливную пробку. 

Залейте в редуктор два литра дизельного топлива и промойте редуктор, включив двига-

тель на холостом ходу, в течение 2-3 мин. 

 Отверните сливную пробку и слейте дизельное топливо в заранее приготовленную ем-

кость. Заверните и затяните сливную пробку. Прочистите вентиляционные отверстия сапуна, 

промойте его в дизельном топливе и продуйте сжатым воздухом. 

Залейте свежее масло до уровня середины окошка маслоуказателя, вверните и затяните 

сапун. Протрите пролившееся масло. 

3.4.23 Замена масла в корпусе вибратора  

Замена должна производиться при рабочей температуре масла, после работы вибраторов в 

течение 30 мин. 

Движением катка поверните валец в положение, когда сливное (оно же заливное) отвер-

стие 5 (рисунок 15) окажется в крайнем нижнем положении. 

Очистите  и протрите сливную 5 и контрольную  пробки 14 и места вокруг них. Отверните 

контрольную пробку; расконтрите и отверните сливную пробку; слейте масло в заранее подго-

товленную емкость. Заверните и затяните контрольную пробку.  

Движением катка поверните валец в положение, когда заливное отверстие окажется ввер-

ху и залейте в корпус вибратора дизельное топливо в количестве 5 литров. Заверните и затяните 

заливную пробку. 

Промойте корпус вибратора, включив их на 2-3 мин на средней  частоте колебаний. 

Затем слейте дизельное топливо в последовательности, указанной для слива масла. 

Движением катка поверните один из вальцов в положение, когда заливное отверстие ока-

жется в самой верхней точке. Отверните заливную пробку, а контрольную отверните на 2-3 обо-

рота. 

Заливайте свежее масло, пока оно не начнет выступать из под контрольной пробки. 

Заверните и затяните контрольную пробку. Заверните, затяните и законтрите проволокой 

заливную пробку. Протрите пролившееся масло. 

3.4.24 Смазывание осей рычагов управления и осей шарниров тросов дистанционно-

го управления 

Снимите крышку стойки управления в кабине, отвернув винты крепления. Расшплинтуйте 

и отсоедините кронштейны рычагов от вилок тросов дистанционного управления. Расшплинтуй-

те и отверните гайки на осях рычагов, снимите с осей пружины и шайбы. 

Достаньте рычаги с осями из отверстий в стенках стойки, протрите и смажьте оси рычагов 

и оси шарниров тросов дистанционного управления тонким слоем смазки. 

Соберите разобранные узлы в обратной последовательности. 

Смажьте таким же образом оси нижних, находящихся в силовом отсеке, шарниров тросов 

дистанционного управления топливным насосом двигателя, насосом привода хода и насосом 

привода вибраторов. 
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3.4.25 Переход на осенне-зимний период 

 

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАТКА, РАБОТАЮЩЕГО В 

УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

Довести плотность электролита в аккумуляторной батарее до зимней нормы. Плотность 

должна соответствовать климатическому району. 

Промыть топливный бак и заполнить его зимним сортом топлива. 

Промыть гидробак, корпус редуктора привода насосов и заменить рабочую жидкость и 

смазку в соответствии с сезоном. 

Заменить масло в картере двигателя с летнего сорта на зимнее. 

Установить винт посезонной регулировки напряжения регулятора в положение «З» - зима. 

Разобрать, прочистить и смазать замки и петли двери. 

Выполнить смазочные работы СТО. 

СТО проводятся при температуре окружающей среды выше +5˚С. 

3.4.26 Переход на весенне - летний период 

 

 

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАТКА, РАБОТАЮЩЕГО В 

УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

Промыть систему охлаждения, удалить накипь. 

Охлаждающая жидкость должна быть на уровне верхнего бачка радиатора. 

Довести плотность электролита в аккумуляторной батарее до летней нормы. Плотность 

должна соответствовать климатическому району. 

Промыть топливный  бак и заполнить его летним видом топлива. 

Промыть гидробак, корпус редуктора привода насосов и заменить рабочую жидкость и 

смазку в соответствии с сезоном. 

Заменить масло в картере двигателя с зимнего сорта на летнее. 

Установить винт посезонной регулировки напряжения регулятора в положение «Л» - лето. 

3.5 Оценка технического состояния катка 

 Для оценки технического состояния катка и определения необходимости отправки ее в 

капитальный (средний) ремонт, следует руководствоваться данными таблицы 8. Состояние дета-

лей и сборочных единиц машины, характеризуемое, нижеизложенными  в графе «Технические 

требования» таблицы 10, считается предельным. 

 

       Таблица 10 –  Критерии технического состояния 
Наименование сборочных единиц, что 

проверяется и при помощи какого инстру-

мента. Методика проверки 

Технические требования 

1 РАМА 

Внешний осмотр 

 

Трещины любого размера и расположения на 

силовом каркасе. 

Трещины любого размера на водяных баках. 

2. ВИБРОВАЛЕЦ  

2.1 Валец 

      Внешний осмотр 

      Линейка стальная ГОСТ 427-75 

      Штангенциркуль ГОСТ 166-80 

      Непроходная пробка М20х1,5 

 

Износ обечайки вальца до толщины 12 мм на 

половине образующей.  

Трещины любого размера и расположения в 

местах прилегания обечайки и вварных дисков 

корпуса вальца. 

Разрушение резьбы в местах крепления опор. 

2.2 Амортизаторы 

      Внешний осмотр 

      Линейка стальная ГОСТ 427-75 

      Штангенциркуль ГОСТ 166-80 

 

Сдвиговая деформация более 25 мм у более, 

чем половины амортизаторов по каждой сто-

роне. 

Трещины на резиновом массиве длиной более 

15 мм и глубиной более 5 мм. 

Деформация крепежных отверстий до размера 

22,5 мм. 
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        Продолжение  таблицы 10     
Наименование сборочных единиц, что 

проверяется и при помощи какого инстру-

мента. Методика проверки 

Технические требования 

2.3 Опорные кронштейны 

      Визуально 

Трещины в местах прилегания амортизаторов. 

 

2.4 Вибратор 

      Внешний осмотр 

 

Постоянное самоослабление затяжки двух ря-

дом стоящих или трех любых болтов крепле-

ния подшипниковых опор к корпусу вальца.     

 Течь масла из корпуса вибратора. 

Стук подшипников вибратора. 

Нагрев подшипниковых опор более 80 ˚С. 

2.5 Гидромотор привода хода 

Секундомер СО Ппр-2А-3 ГОСТ 5072-79 

Мерная емкость 

Наружные утечки определяются с помо-

щью мерной емкости за отчетный период 

времени при номинальной частоте враще-

ния коленчатого вала двигателя 

Наружные утечки в дренаже более 5 л/мин 

Нагрев корпуса более 70 ˚С. 

Скрип в корпусе стояночного тормоза. 

 

2.6 Гидромотор привода вибратора 

Секундомер СО Ппр-2А-3 ГОСТ 5072-79 

Мерная емкость 

Наружные утечки в дренаже более 5 л/мин 

Нагрев корпуса более 70 ˚С. 

 

3. ГИДРОТРАНСМИССИЯ 

 
 

3.1 Редуктор привода насосов  

Визуально 

Зубомер ЗИМ-16-2М ТУ2-034-612-76 

Трещины корпуса редуктора, проходящие че-

рез посадочные места под подшипники. 

 Износ зубъев шестерен более 15% первона-

чальной толщины. 

  Излом одного и более зубьев шестерен вслед-

ствие износа 
3.2 Насосы привода хода и вибратора 

Секундомер СО Ппр-2А-3 ГОСТ 5072-79 

Мерная емкость 

Штатный манометр из ЗИПа 

*) Давление измеряется при отключенном 

от трансмиссии насосе в кратковременном 

режиме 3-5 секунд с изменением направ-

ления подачи насоса 

Наружные утечки в дренаже более 5 л/мин 

Нагрев корпуса более 70 ˚С. 

 

 

Давление в системе хода ниже 32 МПа.* 

Давление в системе вибратора ниже 28 МПа*. 

Давление в системе подпитки ниже 1,5 МПа 

3.3 Гидроцилиндры 

Износ поверхности зеркала цилиндра 

Нутромер ГОСТ 10-75 

Замеры производить в местах наибольшего 

износа 

Изгиб штока  

Щуп 0,3 кл. 2,0 ГОСТ 882-75 

Визуально 

Износ поверхности ф80Н9 до размера 80,2 мм 

Износ поверхности ф63Н9 до размера 63,2 мм 

 

 

 

Изгиб штока более 0,18 мм на длине 300 мм 

 

Трещины гильз и штоков не допускаются 

3.4 Насос НШ-14 

Визуально 

Износ шестерен и обойм насоса. 

Определяется путем замера времени пово-

рота вальца из крайнего правого в крайнее 

левое  положение 

Замеры производить 2-3 раза при исправ-

ных распределителях и резиновых уплот-

нителях цилиндров, при номинальной ча-

стоте вращения коленчатого вала 

Неисправности корпуса, при котором требует-

ся его замена или ремонт с демонтажем и пол-

ной разборкой.   

Время поворота вальца превышает 15 с.      
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          Окончание таблицы 10     
Наименование сборочных единиц, что 

проверяется и при помощи какого инстру-

мента. Методика проверки 

Технические требования 

3.5 Гидрораспределители 

Износ золотников и корпуса 

Установить механизм обрезки кромки в  

крайнее верхнее положение. Замерить вы-

соту от нижней кромки ножа до уровня 

земли. Через 15 мин замер повторить. 

Замеры производить при исправных рези-

новых уплотнениях гидроцилиндров. 

Линейка стальная ГОСТ 427-75 

Опускание должно быть не более 15 мм. 

4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Визуально 

 

Наличие трещин, нарушающих герметичность 

моноблока батареи аккумуляторов. 

Предельная емкость аккумуляторной батареи 

или плотность электролита, не восстанавлива-

ется путем проведения нормального цикла за-

рядки 

5 КАБИНА ОПЕРАТОРА 

Внешний осмотр 

Линейка стальная ГОСТ 427-75 

Наличие более трех трещин несущих элемен-

тов кабины, величиной более 50% от их длины 

по периметру 

 

Предельное состояние силовой установки определяется в соответствии с критериями пре-

дельного состояния двигателя Д-243). 

Предельное состояние гидросистемы считается достигнутым, если предельного состояния 

достигли четыре сборочные единицы из восьми следующих: два насоса, три гидромотора, вибра-

тор, гидрораспределитель и гидроруль. 

Предельное состояние машины считается достигнутым, если предельного состояния до-

стигли не менее двух сборочных единиц из следующих: рама, гидротрансмиссия, установка си-

ловая, вибровалец, мост и хотя бы одна дополнительная из следующих: гидросистема, электро-

оборудование, кабина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6 Перечень горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

Т а б л и ц а  11 

№ 

 

Наименование 

точки смазки 

 

Наименование и обозначение  марок ГСМ 

Масса 

(объем) 

заправки, 

кг (дм
3
) 

Перио-

дичность 

смены 

ГСМ, ч 

Основные Дублирующие Резервные Зарубежные   

1 
Бак топлив-

ный 

Топливо дизельное, техни-

ческие условия которого 

соответствуют требованиям 

СТБ 1658-2012, экологиче-

ского класса К4 и выше, 

сорта (для умеренного кли-

мата) или класса (для арк-

тического и холодного зим-

него климата) в соответ-

ствии с температурой окру-

жающей среды на месте 

эксплуатации дизеля 

Не имеется Не имеется 

Топливо дизельное, технические усло-

вия которого соответствуют требова-

ниям ЕН 590:2009, с содержанием се-

ры не более 50 мг/кг (0,005%).  

Топливо дизельное, вид I, вид II, вид 

III ГОСТ Р 52368-2005, сорта (для 

умеренного климата) или класса (для 

арктического и холодного  климата) в 

соответствии с температурой окружа-

ющей среды на месте   эксплуатации  

дизеля 

(235) 

 

2 

 

Картер  дви-

гателя 

Летом (устойчивая температура окружающего воздуха выше плюс 5 ºС)   

Масла моторные 

«НАФТАН ДЗ» 

SAE 10W-40, SAE 15W-40, 

SAE 20W-50 

ТУ BY 300042199.010-2009; 

"Лукойл Авангард", 

SAE 10W-40, SAE 15W-40; 

"Лукойл Авангард Экстра"  

SAE 10W-40, SAE 15W-40 

Не имеется 

 

Не имеется 

 

 

 

 

 

 

 

См. таблицу 11а 

 

 

 

 

 

 

 

(15, 

 в т.ч. картер 

-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

250, 

СТО – 

замена 

Зимой (устойчивая температура окружающего воздуха ниже плюс 5 ºС) 
Масла моторные 

«НАФТАН ДЗ» 

SAE 10W-40 

ТУ BY 300042199.010-2009 

«Лукойл  Авангард  

Ультра»  

SAE 5W-40 

Не имеется 

 

Не имеется 

 

 

 

См. таблицу 11а 

Примечания  

1 Применение моторных масел в зависимости от условий эксплуатации: 

   а) лето (плюс 5 °С и выше) – SAE 30; SAE 10W–40 (30); SAE 15W–40 (30); SAE 20W–40 (30); 

   б) зима (минус 10 °С и выше) – SAE 20; SAE10W–40 (30); 

2  Допускается применение моторных масел других производителей, соответствующих классам CF–4, CG–4, CH–4, CI–4 по классификации API и ЕЗ–96, 4–99, 

5–02 по классификации ACEA, с вязкостью, соответствующей температуре окружающего воздуха на месте эксплуатации дизеля 
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Продолжение таблицы 11 

№ 

 

Наименование 

точки смазки 

 

Наименование и обозначение  марок ГСМ 

 

Масса 

(объем) 

заправки, 

кг (дм
3
) 

Перио-

дичность 

смены 

ГСМ, ч Основные Дублирующие Резервные Зарубежные 

3 

 

Поддон возду-

хоочистителя 

 

Предварительно профильтрованное отработанное и отстоявшееся масло моторное (см. поз.2) 

 

1,3 (1,5) 

 

500 

4 

 

Редуктор при-

вода насосов 

Масло трансмиссионное 

ТНК Транс 80W-90; 

ТНК Транс Гипоид 80W-

90 

Масло трансмис-

сионное 

ТАп-15В ГОСТ 

23652-79 

Не имеется См. таблицу 11а (2,2) 1000 

5 

 

 

Система охла-

ждения  двига-

теля (с радиа-

тором) 

Жидкость охлаждающая 

низкозамерзающая 

“Тосол-АМП40” 

(до минус 40 °С) 

ТУ BY 101083712.009-

2005 

Жидкости охла-

ждающие низко-

замерзающие: 

“Тосол (-45) 

FELIX” 

(до минус 45 °С) 

ТУ 2422-006-

36732629-99 

“CoolStream 

Standart 40” 

(до минус 40 °С) 

ТУ 2422-002-

13331543-2004 

 

Не имеется 

MIL-F-5559 (BS 150) 

(США); 

FL-3 Sort S-735 

(Англия) 

 

(20) 
Один раз в 

два года 

 

П р и м е ч а н и е – Обязательна проверка потребителем охлаждающей жидкости по входному контролю. 

 

6 Гидросистема 

При  температуре окружающего  воздуха от  минус  10° С  до плюс 45° С 

100 

 

 
 

 

 
1000 

 

ТНК Гидравлик HVLP 46 

ТУ 0253-028-44918199-

2006; 

Лукойл Гейзер ЛТ 46; 

Gazpromneft Гидравлик 

HVLP 46 

Не имеется 

 

 

 

Не имеется 

 
 

 

 
См. таблицу 11а 

7 
Корпус вибра-

тора 

Масло трансмиссионное 

ТСп-15К ГОСТ 23652-

79;  

ТНК Транс Гипоид 80W-

90 

Масло 

трансмиссионное 

ТАп-15 

ГОСТ 23652-79;  

ТНК Транс 80W-

90 

 

Не имеется См. таблицу 11а 

 

(5,5) 

 

 

1000 

 



   

 

Окончание таблицы 11 

№ 

 

Наименование 

точки смазки 

Наименование и обозначение  марок ГСМ 

 

Масса 

(объем) 

заправки, 

кг (дм
3
) 

Периодич-

ность  

смены 

ГСМ, ч 
Основные Дублирующие Резервные Зарубежные 

8 

Подщипник 

узла поворота 

вальца и моста 

 Литол-24 

ГОСТ 21150-87 

Солидол  

Ж-СКа 2/6-2 

ГОСТ 1033-79 

Не имеется  См. таблицу 11а 

2,0  

 на все точки сма-

зывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. табли-

цу 8 

Опорный под-

шипник вальца 

Подшипники 

гидроцилин-

дров поворота 

Шарнир сочле-

нения рычага и 

вилки вальца 

Корпус вибра-

тора 

Подшипники 

механизма об-

резки и форми-

рования кро-

мок 

Оси рычагов 

управления 

Шарниры тро-

сов дистанци-

онного управ-

ления 

Подшипники и 

цепи рулевой 

колонки 

Клеммы и 

наконечники 

проводов ак-

кумуляторных 

батарей 
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Т а б л и ц а 11а – Перечень эквивалентов смазочных материалов иностранного производства 

Смазочный материал 
Классификация, спе-

цификация 
Фирма  Наименование  

Масло моторное 

«НАФТАН ДЗ» 

SAE 10W-40, 

SAE 15W-40, 

SAE 20W-50 

ТУ BY 300042199.010-2009, 

«Лукойл Авангард» 

SAE 10W-40, 

SAE 15W-40, 

«Лукойл Авангард Экстра» 

SAE 10W-40, 

SAE 15W-40 

API   

CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 

ACEA 

ЕЗ-96, 4-99, 5-02 

Hessol Turbo Diesel SAE 15W-40 

ALPINE 
Turbo 

SAE 15W-40 

ALPINE RST Super 

SAE 15W-40 

ALPINE Turbo Super 

SAE 10W-40 

ORLEN 
OIL Platinum Ultor Progress 

SAE 10W-40 

ORLEN 
OIL Platinum Ultor Futuro 

SAE 15W-40 

ALPINE  

 

Turbo Super 

SAE 10W-40 

ORLEN  
OIL Platinum Ultor Progress 

SAE 10W-40 

«НАФТАН ДЗ» 

SAE 10W-40  

ТУ BY 300042199.010-2009,  

«Лукойл Авангард Ультра» 

SAE 5W-40 

ORLEN  
OIL Platinum Ultor Max 

SAE 5W-40 

Масло трансмиссионное 

ТСп-15К 

ТАп-15В 

ТНК Транс 80W-90 

 

API GL-4 

Shell Spirax GX 80W-90 

ExxonMobil Mobilube GX 80W-90 

BP Energear EP 80W-90 

Total EP 80W-90 

Castrol Manual EP 80W-90 

ТНК Транс Гипоид 80W-90 API GL-5 

Shell Gear oil 90 LS 

ExxonMobil Mobilube SHC–LS 

BP  Energear Hypo 80W-90 

Total Transmission TM 80W-90 

Castrol AXLE EPX 80W-90 

Масло гидравлическое 

ТНК Гидравлик HVLP 32 

Лукойл Гейзер ЛТ 32 

Gazpromneft Hydraulic HVLP 

32 

ISO–6074–HV–32 

 

Shell TellusTX 32 

Mobil Rando HDZ 32 

BP Univis N 32 

МГЕ-46В 

ТНК Гидравлик HVLP 46 

Gazpromneft Hydraulic HVLP 

46 

ISO-6074-HM-46 

Shell Tellus 46 

Mobil Mobiloil DTE Oil 26 

BP Energol HLP 46 

 

ВМГЗ 

 

ISO–6074–HV–15 

Shell Tellus Т15 

Mobil DTE 11 

BP Energol SHF 15 

Смазка пластичная 

Литол-24, 

Солидол Ж-Ска 2/6-2 

MIL-G-18709A 

MIL-G-10924C 

Shell 
Alvania EP2 

Retinax EP2 

Mobil 
Mobilux EP2 

Mobilux EP3 

BP 
Energrease L2 

Multipurpose LS3 
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4 Текущий ремонт 
 

Текущий ремонт предусматривает замену или ремонт небольшого количества деталей или 

отдельных узлов катка, и обеспечивает надежное, работоспособное состояние катка в течение 

межремонтного периода. Текущий ремонт назначается по действующему на предприятии графи-

ку ремонта технологического оборудования, после соответствующего технического осмотра. 

Технический осмотр проводится с целью установления технического состояния катка и 

выявления потребности в ремонте. Проводится технический осмотр специальной комиссией под 

председательством главного механика предприятия. 

Техническое состояние катка оформляется актом. Очередной ремонт после технического 

осмотра назначается в соответствии с нормативами на выполнение текущего ремонта. Причины 

преждевременного ремонта должны актироваться. 

К ремонту относятся операции,  не входящие в категорию технического обслуживания.   

Ремонт осуществляется путем восстановления или замены отдельных сборочных единиц и 

деталей в объеме,  определяемом техническим состоянием машины.   

Текущий ремонт рекомендуется проводить через каждые 1000  часов работы.  

 

  

 

ВНИМАНИЕ! РАЗБОРКА,  СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА СБОРОЧНЫХ 

ЕДИНИЦ БЕЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВОДЯТ К 

СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА СОПРЯЖЕНИЙ,  ПОВРЕЖДЕНИЮ ПРОКЛА-

ДОК  

И УПЛОТНЕНИЙ,  ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ И ПОВРЕЖДЕНИЮ 

КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ,  А  В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО  –  К СОКРАЩЕНИЮ 

СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ 

 

Наиболее характерными признаками, указывающими на необходимость текущего ремонта 

катка, являются:  заметное снижение мощности двигателя,  повышенный расход топлива и сма-

зочных материалов,  дымление двигателя,  ненормальные шумы,  стуки и чрезмерный нагрев при 

работе сборочных единиц и деталей,  частые поломки.   

Перед началом текущего ремонта,  после чистки и мойки катка,  на основании тщательно-

го наружного осмотра,  частичной разборки и составления перечня дефектов,  обнаруженных при 

эксплуатации и обслуживании катка,  составляется ведомость дефектов.   

Ведомость дефектов должна составляться при участии оператора и механика  (или другого 

инженерно-технического работника,  ответственного за техническое состояние машины).   

Текущий ремонт,  как правило,  должен производиться агрегатно-узловым методом в 

условиях специализированной мастерской или завода.   

Выбраковка деталей и сборочных единиц должна производиться в соответствии с данны-

ми таблицы 11.  

  Заворачивать болты и гайки можно только ключами соответствующего размера,  без 

применения удлинителей и молотков.   

  Бывшие в употреблении уплотнительные прокладки разрешается устанавливать при 

условии их полной годности.   

  Разборка-сборка сборочных единиц катка как правило не представляет особой сложности 

и может быть выполнена по имеющимся в настоящем Руководстве иллюстрациям.   

Детали,  имеющие забитую или сорванную более двух ниток резьбу,  подлежат замене  

(для деталей,  сборочных единиц гидросистемы,  системы подачи топлива,  вибровальца и моста  

срыв резьбы допускается не более одной нитки).   
 

 

ВНИМАНИЕ! РАЗБОРКА ГИДРОАППАРАТУРЫ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО 

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ ИЛИ В 

УСЛОВИЯХ, ГАРАНТИРУЮЩИХ ЧИСТОТУ И НЕВОЗМОЖНОСТЬ МЕ-

ХАНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГИДРОАППАРАТОВ 
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Таблица 12  - Общие технические требования на выбраковку деталей после разборки. 

Наименование  

деталей 

Наименование дефектов,  при наличии которых детали 

выбраковываются 

Подшипники качения 

 

1  Выкрашивание,    шелушения усталостного характера на беговых 

дорожках,  кольцах,  шариках или роликах  

2  Раковины,  чешуйчатые отслоения коррозионного характера 

3 Трещины, обломы  

4 Цвета побежалости на беговых дорожках колец,  шариках или роли-

ках 

5 Отрывы головок заклепок , сепараторов,  ослабление заклепок,  вмя-

тины на сепараторах,  затрудняющие вращение шариков или роликов,  

поломки сепараторов 

Шестерни,  зубчатые 

колеса,  муфты 

1 Обломы зубьев 

2 Трещины любых размеров и расположений 

Детали со шлицами  1 Сдвиги, смятия и обломы шлицев 

2 Скручивание шлицев совместно с деталями 

Валы и оси  Трещины любых размеров и расположений 

Корпус редуктора Трещины любых размеров и расположений,  выходящие на плоскости 

разъемов и посадочные поверхности отверстий 

 

Размеры «под ключ» болтов и гаек должны соответствовать стандартам.  Нельзя уста-

навливать болты,  гайки со смятыми ребрами граней,  а также зарубками от зубила.   

Витки пружины манжет должны плотно прилегать друг к другу.  Один конец пружины 

должен свободно вворачиваться в другой от руки.  Длина пружины должна быть такой,  чтобы 

внутренний диаметр манжеты после установки пружины был меньше диаметра шейки вала на   

1,5 –2 мм.  

Рабочие поверхности манжет не должны быть изношенными.   

Шейки валов под манжеты не должны иметь рисок и неравномерного износа.   

При запрессовке манжет необходимо избегать перекоса манжет и повреждения наружно-

го слоя резины.  

При замене не годной шестерни следует для обеспечения правильного зацепления одно-

временно заменить сопряженную шестерню.  Замена только одной шестерни допускается при 

установке не новой,  а уже работавшей шестерни,  которая еще может быть использована.  Не 

допускается разукомплектование конических пар.  

Зубья шестерни,  имеющие заусенцы и допустимый износ,  зачищают абразивным  брус-

ком (оселком).   

Изношенные шлицы валов при необходимости ремонтируют наплавкой.   

Детали с изношенными шлицами,  а также изношенные подшипники и уплотнения заме-

няют новыми.   

Возможные отказы, повреждения и методы их устранения показаны в таблице 13. 
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      Таблица 13  –  Возможные отказы, повреждения и методы их устранения 

Наименование неисправности, 

внешнее проявление и дополни-

тельные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Возможные неисправности двигателя приведены в руководстве по эксплуатации двигателя  

Выход из строя манжетного 

уплотнения на приводном валу 

насоса (корпус демпфера заполня-

ется маслом) 

Повышено давление в кор-

пусе насоса из-за засорения 

дренажной магистрали 

Устранить причины засоре-

ния и заменить манжету 

Падение числа оборотов гидромо-

тора при номинальной нагрузке 

Неисправность насоса Неисправность устранить 

 

Нестабильное срабатывание гид-

рораспределителей 

Нарушение электропро-

водки 

Проверить и устранить 

Наличие механических 

примесей в масле гидроси-

стемы 

Промыть детали гидрорас-

пределителя бензином или 

уайтспиритом 

Течь масла между торцом корпуса 

и крышкой распределителя 

Повреждение уплотни-

тельного кольца 

Заменить уплотнительное 

кольцо 

В напорных магистралях привода 

хода и вибратора не достигается 

рабочее давление 

Клапана в блоке клапанов 

настроены на низкое дав-

ление 

 

 

Неисправен насос 

Неисправен гидромотор 

Отрегулировать клапан на 

рабочее давление:  

- ход 321,6 МПа; 

- вибратор 28±1,4 МПа  

Заменить 

Заменить 

 

Повышенный шум в гидросистеме 

Поломка пружины клапана Заменить пружину 

Наличие инородных частиц 

в клапане 

Промыть клапан бензином 

(уайтспиритом) 

Недостаточный уровень 

масла в баке гидросистемы 

Долить масло в бак 

 

 

5. Хранение и консервация 
 

5.1 Общие требования  

Правила хранения, консервации и расконсервации двигателя изложены в эксплуатацион-

ной документации на это изделие. 

Долговечность катка во многом зависят от правильного его хранения при длительных пе-

рерывах в работе. 

Каток ставят на хранение: 

- межсезонное – перерыв в использован до 10 дней; 

- кратковременное – перерыв в использовании до 2-х месяцев; 

- длительное – перерыв в использовании более 2-х месяцев. 

Наиболее надежно хранить каток в закрытом помещении или под навесом. 

Допускается хранить каток на открытых оборудованных площадках при обязательном вы-

полнении работ по консервации, герметизации с снятия составных частей, требующих складско-

го хранения. 

Места хранения должны быть оснащены противопожарным оборудованием и инвентарем. 

При постановке катка на хранение необходимо назначить ответственных лиц. 

5.2 Порядок межсменного хранения 

Каток на межсменное хранение должна быть поставлена после окончания работ ком-

плектно, без снятия с нее составных частей. 

Все отверстия, полости (заливные горловины баков и редукторов, отверстия сапунов, вы-

хлопная труба двигателя и др.), через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние 

полости машины, должны быть полностью закрыты крышками, пробками-заглушками или дру-

гими специальными приспособлениями. 
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Для обеспечения свободного выхода из системы охлаждения конденсата сливные устрой-

ства оставить открытыми. 

Рычаги и приборы управления машиной установить в положение, исключающее произ-

вольное включение катка в работу. 

Аккумуляторную батарею отключить. 

Капот и двери кабины закрыть.  

5.3 Порядок кратковременного хранения 

На кратковременное хранение ставят каток непосредственно после окончания работ ком-

плектно, без снятия с него составных частей. 

При подготовке катка к кратковременному хранению следует выполнить следующие рабо-

ты: 

- очистить каток от пыли и грязи внутри кабины и снаружи; 

- выполнить работы ТО-1; 

- провести частичную консервацию (временную противокоррозионную защиту наружных 

обработанных и неокрашенных поверхностей). 

На хранение ставят только технически исправные и полностью укомплектованные катки. 

Катки поставляют потребителю пригодными для кратковременного хранения. 

5.4 Порядок длительного хранения 

При длительном хранения катка выполнить следующие работы: 

- установить каток на горизонтальной площадке; 

- ЗИП хранить на складе; 

- подготовку к хранению, хранение и консервацию комплектующих изделий производить 

согласно указаниям в соответствующих эксплуатационных и нормативно-технических докумен-

тах. 

При постановке катка на длительное хранение необходимо провести полную консерва-

цию. 

5.5 Хранение АКБ 

Новые, не залитые электролитом АКБ, хранить в  не отапливаемых помещениях при тем-

пературе до минус 30 ˚С. Хранение при более низкой температуре не рекомендуется во избежа-

ние образования трещин мастики. Для хранения батареи устанавливать в один ряд выводом вверх 

и защитить от воздействия прямых солнечных лучей. 

Пробки на батареи должны быть плотно ввинчены, герметизирующие детали (уплотни-

тельные диски, герметизирующие пленки, стержни, колпачки и др.) в вентиляционных отверсти-

ях аккумуляторных крышек должны стоять на своих местах. 

Максимальный срок хранения батарей в сухом виде не должен превышать 3-х лет.  По 

окончании хранения проверить состояние мастики на батареях и в случае обнаружения трещин 

удалить их путем оплавления слабым пламенем. 

Батареи с электролитом ставить на хранение в состоянии полной заряженности и по воз-

можности в прохладном помещении (температура не выше 0 ˚С) для замедления саморазряда и 

коррозии аккумуляторных пластин. 

Допустимый срок хранения батарей с электролитом составляет не более 1,5 лет если их 

хранить при температуре не выше 0 ˚С и не более 9 месяцев, если хранить при комнатной темпе-

ратуре и выше. 

Батареи, приведенные в действие, но не бывшие в эксплуатации или снятые с машины по-

сле небольшого периода работы, ставить на хранение после заряда и доведения плотности элек-

тролита до нормы, соответствующей данному климатическому району. 

Батареи, поставленные на хранение в качестве резерва, который может потребоваться в 

любой момент для работы, поддерживать в состоянии возможно полной заряженности. Батареи, 

поставленные на хранение при положительной температуре, подзаряжать один раз в месяц. 

Батареи, поставленные на хранение при температуре 0 ˚С и ниже, ежемесячно проверять 

на плотность электролита и подзаряжать только в тех случаях, когда установлено падение плот-

ности электролита, приведенной к 15 ˚С, ниже 1,23 г/см
3
. 

Батареи, поставленные на известный срок хранения в связи с сезонным бездействием, 

также ежемесячно контролировать на плотность электролита. Заряжать эти батареи после хране-

ния непосредственно перед пуском в эксплуатацию. В период хранения зарядку производить 

только в том случае, когда выявлен падение плотности электролита более чем на 0,05 г/см
3
. 
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Батареи, снятые с машины после длительной эксплуатации, после зарядки и доведения 

плотности электролита до нормы, соответствующей данному климатическому району, необходи-

мо подвергать тренировочному разряду током 10-ти часового режима, чтобы убедиться в их удо-

влетворительном техническом состоянии. Если при этом продолжительность разряда батареи 

окажется меньшей, чем указано в таблице 12, то на длительное хранение эти батареи ставить не 

рекомендуется. 

Тренировочный разряд проводится при температуре электролита 25±5 ˚С током 10-ти ча-

сового режима. Величину тока необходимо сохранять в течение всего разряда, который заканчи-

вается в момент снижения напряжения до 1,7 В на наихудшем элементе батареи. 

При снижении напряжения на одном элементе до 1,85 В замер напряжения производить 

через каждые 15 мин, а при снижении до 1,76 В немедленно замерить напряжение всех элементов 

и отключить батареи от разрядной цепи. 

 

Таблица 14 – Продолжительность тренировочного разряда батареи током 10-ти часового 

режима 

Плотность электролита заряженной бата-

реи, приведенная к 15 ˚С, г/см
3
 

Продолжительность разряда, ч, 

не менее 

1,29 7,5 

1,27 6,5 

1,25 5,5 

 

5.6 Подготовка к консервации 

Поставить все рычаги и рукоятки в выключенное положение. 

Все поверхности с отставшей краской и поврежденные коррозией очистить наждачной 

бумагой, обезжирить и подкрасить. 

Окна кабины с внутренней стороны закрыть белыми картонными щитами. 

Коврики свернуть, зеркала и стеклоочистители снять и уложить на сиденье в кабине. Щи-

ты облицовки и дверь кабины плотно закрыть и опломбировать. 

Перед началом работ по частичной консервации (кратковременное хранение) наружные 

обработанные и незащищенные лакокрасочными покрытиями поверхности обезжирить. Обезжи-

ривание производить методом протираний поверхностей хлопчатобумажными салфетками или 

щетками, смоченными в уайтспирите или бензине Б-70, или же методом промывки поверхностей 

водным раствором едкого натрия по ГОСТ 2263-79 (8 - 12г/л), или тринатрийфосфата по ГОСТ 

201-76 (25 – 30 г/л), или соды кальцинированной по ГОСТ 10689-75 (25 – 30 г/л). 

После обезжиривания в водном щелочном растворе детали обработать пассивирующим 

раствором. 

Перед началом работ по полной консервации катка (при длительном хранении) провести 

дополнительно подготовку внутренних поверхностей, контактирующих с топливом, смазкой, 

охлаждающей и рабочей жидкостями, путем прокачки этих систем чистыми рабочими жидкостя-

ми с последующим их сливом после прокачки. 

Состав раствора и режим обработки для пассивирования после обезжиривания приведены 

в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Состав раствора и режим обработки для пассивирования 

Материал 

детали 

Состав раствора, г/л Режим обработки 

Сода кальциниро-

ванная 

ГОСТ 10689-75 

Нитрит 

натрия 

ГОСТ 

19906-74 

Температура 

˚С 

Продолжительность, 

ч 

Сталь 3±1 6±2 80 – 90 0,15 - 1,0 

Чугун 3±1 20±2 80 -  90 0,5 – 1,5 
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5.7  Подготовка деталей и консервационных смазок 

Детали и сборочные единицы подавать на участок консервации в сухой таре и консерви-

ровать не позже, чем через 2 часа после очистки от загрязнений. 

Производить консервацию в помещениях при температуре не ниже 12 ˚С и относительной 

влажности воздуха не ниже 20 %. Сборочные единицы и детали должны иметь такую же темпе-

ратуру. Резкое колебание температуры при консервации не допускать, так как это может вызвать 

конденсацию влаги на поверхности. 

Перед консервацией обезводить консервационную смазку путем нагрева ее до температу-

ры 110 ˚С до прекращения выделения паров в виде пузырьков. 

5.8 Консервация 

При хранении каток подвергается временной противокоррозионной защите в соответствии 

с ГОСТ 9.014-78 (группа изделий II – I, вариант временной противокоррозионной защиты внут-

ренних полостей ВЗ – 2, наружных поверхностей ВЗ – 4, вариант упаковки     ВУ – 1), условия 

хранения – 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69. 

Противокоррозионной защите подлежат поверхности, не защищенные лакокрасочными 

покрытиями. 

При кратковременном хранении катка произвести временную противокоррозионную за-

щиту наружных обработанных и незащищенных лакокрасочными покрытиями поверхностей по 

варианту ВЗ – 4. 

Временную противокоррозионную защиту проводить пластичной смазкой ПВК   ГОСТ 

19537-83. Нанесение консервационной смазки на наружные поверхности производить кистью 

или тампоном. 

Смазку расплавить при температуре 80 – 100 ˚С, нагревание смазки свыше 140 ˚С не до-

пускать. 

После нанесения на поверхность избытку смазки дать стечь. Внутренние поверхности кар-

теров, баков и т.д. заполнить рабочими смазками и жидкостями до рабочего состояния. 

Слой смазки после нанесения должен быть равномерным, без подтеков, воздушных пузы-

рей, инородных включений. 

Дефекты устранять повторным нанесением смазки. 

При длительном хранении консервации подвергать наружные обработанные и неокрашен-

ные поверхности. 

Открытые шарнирные и резьбовые соединения гидравлических систем, а также контакт-

ных соединений электрического оборудования подвергать наружной консервации пластичной 

смазкой ГОИ 54п ГОСТ 3276-89 или смазкой К–17. 

Внутренние поверхности корпусов, картеров, баков и т.д., контактирующие с топливом, 

смазкой, рабочими и охлаждающими жидкостями, консервировать рабоче - консервационными 

смазками и жидкостями, состоящими из рабочих смазок и жидкостей с добавлением маслорас-

творимого ингибитора АКОР -1 ГОСТ 15171-78 при консервации 15 – 20 %. 

Перед консервацией внутренних поверхностей по возможности полностью слить смазку и 

рабочую жидкость  из картеров, корпусов, баков и т.п. 

При нанесении рабоче-консервационных смазок на внутренние поверхности сборочных 

единиц заливать их в соответствующие картеры, корпуса и баки до контрольных отверстий с по-

следующей проработкой и прокачкой смазок через консервируемые системы. 

Рабоче-консервационные смазки готовить тщательным смешиванием смазок и маслорас-

творимых ингибиторов при температуре не выше 60 ˚С. Во избежание неполного перемешивания 

не заливать ингибиторы в картеры, не заполненные смазкой. 

Окончание перемешивания определять по однородности смеси. Нагревание и перемеши-

вание смазок не производить, если однородность смеси обеспечивается механическим переме-

шиванием в процессе проработки и прокачки. 

Аккумуляторные батареи хранить на складе в соответствии с нормативно - технической 

документацией на них. 

На резиновые поверхности деталей (шланги, ремни, уплотнения стекла и т.п.) не снимае-

мые с машины во время хранения нанести светозащитное, масло-козеиновое покрытие, представ-

ляющее собой смесь (% по массе):  

- мел очищенный   75,0 
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   ГОСТ 17498-72 

- клей казеиновый             20,0 

   ГОСТ 3056-90 

- известь гашеная   4,5 

   ГОСТ 9179-77 

- сода кальцинированная  0,25 

   ГОСТ 10689-75 

- фенол ГОСТ 23519-79  0,25 

Сразу после нанесения консервационных материалов упаковать смазанные поверхности 

парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-79 или упаковочной битумированной бумагой по 

ГОСТ 515-77. 

Упаковывание производить в два слоя внахлест и завязать шпагатом по  ГОСТ 17308-88. 

Аналогичным образом упаковать крышки заливных горловин баков и сапуны. 

Срок временной противокоррозионной защиты при жестких условиях хранения составляет 

3 года. 

5.9 Расконсервация 

Для расконсервации снять упаковочный материал, снять консервационную смазку с 

наружных поверхностей и подготовить машину к работе. 

Проработать на катке в течение 20 – 25 минут пока все сборочные единицы не прогреются 

до рабочей температуры и слить рабочее – консервационные материалы. 

Окончательное удаление консервационных смазок проводить методом протирки законсер-

вированных участков ветошью, смоченной маловязкими маслами (для варианта защиты ВЗ-4) с 

последующим протиркой насухо и обдуванием теплым воздухом. 

 5.10 Меры безопасности при консервации и расконсервации 

При консервации и расконсервации изделий на работающего могут воздействовать хими-

ческие факторы, относящиеся к общетаксичным: 

- консервационные и рабоче – консервационные смазки; 

- ингибиторы коррозии; 

- щелочные растворы; 

- органические растворители. 

Разработку, организацию и выполнение конкретных операций консервации и расконсер-

вации проводить в соответствии с требованиями и нормами, утвержденными органами здраво-

охранения. 

Лица, занятые на участках консервации и расконсервации, должны пользоваться сред-

ствами индивидуальной защиты, выбор которых проводить в соответствии с нормами, утвер-

жденными в установленном порядке. 

К работам по консервации и расконсервации не допускать лиц, моложе 18 лет, беремен-

ных женщин и кормящих матерей.  

 

6 Транспортирование 
 

6.1 Общие требования 

Для перевозки по железной дороге каток  грузится на железнодорожную платформу гру-

зоподъемностью 60т.  

После погрузки катка на платформу следует слить топливо из топливного бака. К катку 

прикрепить табличку с надписью «Топливо слито» и схему строповки кабины (приложение Г) и 

схему строповки катка (приложение Д). В сборочные единицы, имеющие масляные ванны, сле-

дует залить масло до рабочего уровня. 

Погрузку (разгрузку) разрешается производить оператору, прошедшему специальное обу-

чение и имеющему удостоверение на право управления машиной. 

6.2 Транспортирование катка железнодорожным транспортом 

Производить в соответствии с главой 7 «Технических условий погрузки и крепления гру-

зов» (М., «Транспорт», 1988г.). 

Во избежание порчи покрышек машины подходы к эстакаде очистить от острых предме-

тов, а эстакаду и пол платформы от мусора (снега). В зимнее время пол платформы, поверхности 

брусков в местах опоры груза посыпать тонким слоем чистого сухого песка. 
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На платформу можно погрузить две машины. 

На время транспортирования рекомендуется снять с машины и уложить в упаковку ком-

плекта ЗИП электроприборы (фары, фонари, пантографные устройства стеклоочистителей и т.п.). 

упаковку комплекта ЗИП привязать к сиденью проволокой. 

Каток установить на платформе, совместив центр масс катка с продольной осью плат-

формы.  

Количество топлива в баке не должно превышать 10-12 литров. 

Все открытые неокрашенные части катка покрыть смазкой для предупреждения корро-

зии. Штоки гидроцилиндров покрыть солидолом ГОСТ 1033-79 или смазкой ПВК ГОСТ 19537-

83 и обернуть парафинированной бумагой или пергаментом. 

Провод «масса» снять с клеммы аккумулятора машины. Нельзя оставлять зажим провода 

на поверхности батареи. 

От продольного смещения каждое колесо катка и валец (по краям) подклинить восемью 

упорными брусьями размером 100х180х800 мм, каждый брусок прибить к полу платформы во-

семью гвоздями размером К6х200 мм. 

При погрузке катка на платформу с открытыми бортами колеса и валец машины закре-

пить от поперечного смещения четырьмя брусьями размером 100х180х600. Каждый брус при-

бить к полу платформы пятью гвоздями размером К6х200 мм. 

Кроме брусьев каждый каток от продольного и поперечного смещения закрепить че-

тырьмя растяжками из проволоки 6.0-0-Ч ГОСТ 3282-74 в 4 нитей. Растяжки одним концом 

крепить за боковые стоечные скобы платформы; а другим – за проушины рамы. 

Перечень и местонахождение приборов, сборочных единиц и деталей, снятых с катка на 

время транспортирования, должны быть указаны в описи комплекта поставки катка. Опись 

комплекта поставки с указанием количества пломб, их номеров и оттисков, инструкцию по раз-

грузке наклеить с внутренней стороны на стекло левой двери кабины. 

Техническую документацию упаковать в чехол. 

Ключи от дверей кабины привязать под капотом двигателя проволокой. 

Капот двигателя, двери кабины, аккумуляторный ящик катка опломбировать. Порядок 

опломбирования по ОСО 32.68. 

Стекла кабины закрыть ограждением, состоящим из щитков, и дополнительно закрепить 

увязкой. Провисание проволоки не допускается. В местах соприкосновения увязки с корпусом 

кабины проволоку изолировать ветошью по месту. 

6.3 Транспортирование катка автомобильным транспортом 

Для перевозки автомобильным транспортом каток грузиться на платформу соответству-

ющей грузоподъемности. Погрузка осуществляется в соответствии со схемой строповки кабины 

(приложение Г) и схемой строповки катка (приложение Д). 

Погрузку на платформу автомобиля производить автокраном грузоподъемостью не ме-

нее 15 т. 

Транспортирование катка без разборки возможно на тралах высотой не более 530 мм. 

Погрузку (разгрузку) разрешается производить оператору, прошедшему специальное 

обучение и имеющему удостоверение на право управления машиной. 

6.4 Размещение и крепление на автомобильной платформе 

Транспортирование автомобильным транспортом должно производиться в соответствии 

с действующими правилами перевозки грузов этим видом транспорта. 

 

 

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ШИРИНА КАТКА ПО ВАЛЬЦУ ПРЕВЫШАЕТ 

ШИРИНУ ПЛАТФОРМЫ АВТОМОБИЛЯ, ПОГРУЗКУ ПРОИЗВОДИТЬ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

 

Перед снятием каркаса кабины с катка необходимо:  

   - отсоединить колодку  проводов питания электросистемы кабины; 

   - отсоединить рукава, идущие от двигателя к отопителю, в задней части кабины; 

   - снять пороговые накладки  с болтами 2 (М8);  

   - отвернуть шесть болтов  (М24) крепления корпуса кабины к подкабиннику; 
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- при наличии кондиционера разомкнуть разрывные муфты и колодку провода клапана 

компрессора. 

Погрузку корпуса кабины осуществлять в соответствии со схемой строповки (приложе-

ние Г). 

Кабину крепить четырьмя увязками в две нити из проволоки 5.0-0-Ч ГОСТ 3282-74, или 

двумя ремнями каждый с силой предварительного натяжения не менее 6540 Н (по указателю на 

ремне). Места опирания колес очистить от льда, насыпать песка (слой 1 см). Установить каток 

на платформу. 

Каток крепить четырьмя растяжками в четыре нити каждая из проволоки 5.0-0-Ч  

ГОСТ 3282-74 в две нити каждая. 

      Техническую документацию, ключи от кабины, ключ замка – выключателя электро-

приборов, упаковку с комплектом ЗИП водитель обязан передать заказчику при разгрузке катка. 

 

7 Утилизация 
При разборке изделия необходимо соблюдать требования инструкции по технике без-

опасности при работе на ремонтном оборудовании. 

Списанное изделие подлежит утилизации, которая проводится в следующей последова-

тельности: 

- полностью разгрузить гидросистему от давления; 

- слить ГСМ из систем, картеров, корпусов, редукторов; 

- разобрать каток по узлам; 

- произвести разборку узлов по деталям; 

- отсортировать детали по группам: черный металл, цветной металл, резино-технические 

изделия, изделия из пластмасс, электротехнические изделия; 

- произвести дефектовку деталей; 

- годные детали использовать для технологическо-ремонтных нужд, изношенные на ме-

таллолом. 

Основные составные части, которые могут быть пригодны для дальнейшего использова-

ния на момент утилизации: двигатель, гидроцилиндры. 

Сведения о драгоценных металлах, применяемых на катке, содержатся в формуляре на 

каток. 

По техническому состоянию составных частей на момент утилизации, решение об ис-

пользовании принимаются комиссией и оформляются актом. 

Если срок службы истек, то изделие списывается. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Схема установки домкратов на катке 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Схема строповки кабины катка 
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